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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 

•記号について 



五 


人び死!::または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示します。 


[W 

を意 


操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 


It 

ゾモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本商品 

CG-WLBARGL を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に遇択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 1 ^ 0K 1 一 [0K] 


•正式名称について 

本書で使用しているソフトウエア名の正式名称は！;(下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows®.Microsoft® Windows® Operating system 

Windows® XP.Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および 

Microsoft® Windows® XP Professional operatin 旨 system 

Windows® 2 日日日 .Microsoft® Windows® 2000 Professional operatin 旨 system 

Windows® Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition 日 peratin 旨 system 

Windows® 98SE.Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 
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本書の言冗み方 ..... 

♦記号について . 
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• NetMeeting. 

• MSN Messenger (Ver. 已 .2 (降） . 

列部にヴーバを公開ずるには . 

参バーチャル-サーバを使用する . 

♦ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする . 

列部にネットワークカメラ（カメラヴーパ‘）の映像を公開ずるには ....... 

マルチ PPPoE で2つの接続巧を使い分けるには . 

参プ□バイダとフレッツ-スクウェアに接続する . 

♦複数固定 IP サービスを利用するには （Unnumbered 利用） . 

本商品を無線アクセスポイントとして使用ずるには . 

• 「かんたんスタート」巳 D-ROM を使って設定する場合 . 

♦本商品底面のルータ機能スイッチを使用する場合 . 

♦設定画面上で設定する場合 . 

パソコンのI P アドレスを調べたいとさは . 

• Windows XP / 2000の場合 . 

• Windows Me /98SE の場合 . 

本商品の□グインち（ユーザち）、パスワードを変更したいとをは . 

最新のファームウェアを入手してアップデートしたいとをは . 

♦ファームウェアのアップデートに失敗した . 

本商品の設定のバックアップを取る/元に戻ずとさは . 

参バックアップを取る . 

♦元に戻す . 

本商品を再起動ずるには . 

♦電源を一度抜く . 

♦設定画面か b 行ラ . 

本商品を工場出荷時の状態に戻すには . 

♦初期化スイッチを使ラ . 

♦設定画面か b 行ラ . 

「かんたんスタート」 CD-ROM を使わないでネットワーク設定ずるには 
参 Windows XP の場合 . 

• Windows 2000の場合 . 

• Windows Me/98SE の場合 . 

• Web ブラウヴの設定をしよラ . 

♦パソコンと本商品を接続しよラ . 

参本商品の設定をしよラ . 

参インターネットに接続してみよう . 

♦他のパソコンを接続するとさは . 
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PART 


L 

こんなとをにはこの設定 


この PART では、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンびすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続 
していない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または本書の r 『かんたんスタート』 CD - ROM を使わな 
いでネットワーク設定するには」 （ P .2] 〜）からの手順を行ってからお読みください。 


ネツトワークダームをするには 


ネットワークゲームをするには、ゲームサーバとデータの送受信を行ラポートを利用可能にするために、 
UPnP 設定を本商品に設定する必要びあります。 

ご契約の回線やプロバイダ 0 SP ) によっては、ネットワークゲームに対応していない場合があ 
りますので、ご確認くださし、。 


♦ UPnP に対応したネットワークゲームの場合 

本商品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本商品の設 
定び行われます。設定ユーティ U ティで次の設定を行います。 

1「日く日く導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使し、たし場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 


各 


2画面ち側のメニューか b 「詳細設定」一 「 UPnP 」（ P . 巳 9) の順に選択し、 「 UPnP を使用する」を 
「ち効」にします。 

7f| - Windows にて、ユニパーサルプラグアンドプレイ ( UPnP ) に関するセキュリティの脆弱 
; 話 I 性が発見されています。ご利用になる前に、 Windows の修正プログラムをインストールして 

くださし、。詳細な設を方法は、 Microso 円にお問い合わせください。 

- UPnP 機能は 、 Windows XP でご使用いただけます。 


参 UPnP に対応、していないネットワークゲームの場合 

DMZ 機能を使います。設定ユーティ U ティで次の設定を行います。 

1「日く日く導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使し、たし場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 

2画面ち側のメニューから「詳細設定」一 「 DMZ 」（ P . 巳 9) の順に選択します。 

3 「 DMZ ホスト」でホストとなるパソコンを選択して、[設定]を押します。 

^ DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


ここでは、代表的なソフトとして、 NetMeetin 邑 、 MSN Messenger を利用する場合の設定を説明して 
います。本商品は、 NetMeeting . MSN Messenger ( Ver . 已 .2 (降）に対応しています。各アプ U ケー 
シヨンの使い方は、さソフトのヘルプやホームページをご覧ください。 


参 NetMeetin 邑 

ここでは、 DMZ 機能を使います。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使しすこし觸合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 

2 画面左側のメニューから「詳細設定」一 「 DMZ 」（ P . 已 9) の順に還択し、 NetMeetin 邑を使用する 
パソコンを選択してください。 

^ DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
為 J セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


参 MSN Messen 邑 er ( Ver . 目. 21 U 降） 

本商品は UPnP に対応しているので 、 MSN Messenger を利用する際は、自動的に本商品の設定び行われ 
ふ 9 〇 

1「日く日く導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使し、たし場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 

2画面ち側のメニューから「詳細設定」一 「 UPnP 」（ P . 已 9) の順に還択して、画面を開きます。 

3 「 UPnP を使用する」を「ち効」にします。 

ヴ .MSN Messenger、NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます。 

注意 • MSN Messenger は Ver. 6.2 で動作確認しております。 

• 対応 OS は Windows XP Service Pack1 (SP1) な降のみです。 


4 「 UPnP 使用ポート」を選択して、ポートの巧態を確認します。 








外部にヴーパを公開するには 


♦バーチャル•サーバを使用ずる 

バーチャル-サーバ機能を利用して外部にサーバを公開する設定例です。 

1 「 b くらく導入ガイド」裏面の「さ b にルータの機能を使いたい場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 

2画面左側のメニューから「詳細設定」一「バーチャル•サーバ」の順に遇択します。 

3 「接続先」で、バーチャル•サーバを接続したいパソコンを遇択します。 

4 「サービス」と「プ□トコル」を設定します。 

屬 「ポート範囲」は、「サービス」で「ユーザを義」を選択した場合に、任意の数値を入力します。 


詳しくは、 「 PART 2 設定ユーテイ U テイを見てみよう」の「バーチャル•サーバ」 ( P .58) をご覧ください。 

参ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスずる 

インターネット側か b ドメインネーム （ URL ) を使用して、バーチャル•サーバなどに接続することびでさ 
る設定例です。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使しすこし觸合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 


2 画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット）」一「ダイナミック DNS 」 の順に遇択し、 
「ダイナミック DNS 」 で rcorecle . net 」、「 DynDNS . org 」 （無料サービス ）、 flvyNetWorkJ (ち料 
サービス）のいずれから還択して設定を行います。そのときの「□グイン名」、「□グインパスワード」、 
「ドメイン名」は控えておいてください。 

3 本商品の「ダイナミック DNS 」 画面に戻り、手順]で設定した「□グイン名」、「□グインパスワード」 
および「ドメイン名」を入力し、[設定]を巧します。 

詳しくは 「 PART 2 設定ユーティ U ティを見てみよう」の「ダイナミック DNS 」( P .49) をご覧ください。 

^ r@NetDDNSj (有料サービス/ [©NetHomeJ 会員のみ）をご利用いただく場合は、加入者サ 
km \ ポートぺージより、家庭内ネットワーク内のダイナミック DNS (ホームモニタリング）からお 
申し込みください。 







外部にネットワークカメラ(カメラヴーパ)の映像を公開するには 


本商品にネットワークカメラを接続して、撮影した映像をインターネット上に配信するには、ダイナミック 
DNS を利用して、本商品の 「 PC データベース」、「ダイナミック DNS 」、 「バーチャルサーバ」などの設定 
を行ラ必要びあります。 

^詳しい解説をホームぺージからご覧になることができます。コレガのホームぺージ ( http :// 
MJ corega . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、「お助けコレガくんシ 
リーズ「ダイナミック DNS る用ガイド」をご覧くださし、。 





マルチ PPPoE で 2 つの接続巧を使い分けるには 


参プ□バイダとフレッツ•スクウェアに接続する 

通常はプ□バイダに接続しますび、 rfletsj のドメイン名び含まれた URL び入力されたときに「フレッツ- 
スクウェア」に自動的に接続させることびできます。「フレッツ•スクウェア」を利用するには、「セッショ 
ン2」に設定を行うことで利用巧能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設をを「セッション -1 の Account -1」 に、「フレッツ-スクウェア」へ 
の接続設をを「セッション -2 の Accounts 」 に設をする場合 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「さ b にルータの機能を使いたい場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 


2 画面ち側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット)」を選択し、 [ PPPoEJ 画面で「セッショ 
ン -1 設定」を巧します。 

3 「セッション還択」は「セッション-1」を遇択し、「アカウント遇択」は任意のアカウントを遇択しま 
す（例として rAccount -1 J を選択します）。 

4通常のプ□バイダか日通知された内容（「接続ユーヴ ー ID 」、 「接続パスワード」）を入力し 、 fPPoE 
サービス•タイプ」は rPPPoEJ を遇択して、隱赶を押します。 

已次にフレッツ•スクウェアの設定を行います。「セッション還択」は「セッション-2」を遇択し、「ア 
カウント選択」は任意のアカウントを選択します（例として rAccount -2」 を選択します）。 

已「接続ユーヴー ID 」 と「接続パスワード」は、それぞれ下記の表の内容で入力します。 



NTT ま曰本のエリアのお客様 

NTT 西曰本のエリアのお客様 

接続 ューザー ID 

guest@flets 

flets@flets 

接続パスワード 

guest 

flets 


(200 已年]月現狙 

7 「 DNS サーバ」で「自動設定」を還択します。 

8 画面上側にある 「 PPPoE 」 のラジオボタンを巧し（ラジオボタンにチェックびついていても押してく 
ださい)、 rPPPoEJ 画面び表示されたら「接続先設定（セッション2のみち効)」を選択します。 

9 「接続アカウント」で rAccount -2」 を還択します。 

10「ルール選択」で「ドメイン名」を選択し、「ドメイン名」の欄に 「. flets /」 と入力します。 

11[登録]を押します。 

詳しくは、 「 PART 2 設定ユーティ U ティを見てみよう」の 「 PPPoE 」（ P .44) をご覧ください。 










♦複数固定 IP ヴービスを利用するには ( Unnumbered 利用） 

各プ□バイダび提供する複数固定 IP アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダから割り当てられ 
た複数のグ□ーバル固定 IP アドレスを本商品および本商品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、サー 
ノ（公開などび可能になります。 

例：本商品の元の設を "‘IP アドレスが「192.168.1.1」サブネットマスクがに55.255.255.0」 


頂目名 

プ□バイダからの情報 

IP アドレス 

XXX ' 〇〇〇 . □□□ ' 1 ] 3〜 XXX ' 〇〇〇 . □□□'120 

サブネットマスク 

2已巳 .2 巳巳.2已已. 

DNS サーバ 

12.34.已目.12 


設まするパソコンの IP アドレスを rxxx . ooo . nnn . ii 5」 と設をしたい場合 

1「日く日く導入ガイド」裏面の「さらにルータの機能を使し、たし場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 


2 画面ち側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット)」一 rPPPoEJ を還択し、[セッション- 
1設定]を巧します。 

3 「アカウント還択」は任意のアカウントを遇択し、「接続ユーヴー ID 」 と「接続パスワード」を入力し 
ます。 

4その他をじ(下のよラに設定します。 

- PPPoE サービス-タイプ — 「Unnumbered IP 」 にします。 

-ルータ IP 一 rxxx . ooo . nnn . i ]4」と入力します（プ□バイダから割り当てられた2つ目の 
IP アドレスび入ります）。 

-サブネットマスクー「2已已 .2 已已 .2 已已.♦♦♦」と入力します。 

- DNS サーバー「マニュアル設定」を選択し、 「 DNS サーバ1」に「12.34.巳已.12」と入力します。 
已[設定]を押します。 

已設定するパソコンの固定 IP アドレスをじ(下のように変更します。 

- IP アドレスー rxxx . 〇〇〇 .□□□. 1 ] 引（設定したい IP アドレス） 

-サブネットマスクー「2已已 .2 已已 .2 已已.♦♦♦」 

•デフオルトゲートウェイー rxxx . 〇〇〇 .□□□. 1 ] 4」（ルータ IP と同じで巧） 

- DNS サーバー「12.34.已日.] 2」 

TCP/IP の変更方法については、本書の r 『かんたんスタート』 CD-ROM を使わないでネットワー 
ク設定するには」 ( P .21) をご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


7 本商品の設定画面に再度アクセスする場合は、 Web ブラウヴのアドレス欄に入力する IP アドレスを 
「WAN 側設定（インターネット)」で設定した rxxx . 〇〇〇 .□□□. 1 ] 4」と入力します。 

詳しくは、 「 PART 2 設定ユーテイ U テイを見てみよう」の 「 PPPoE 」（ P .44) をご覧ください。 

ヴ Unnumbered を利用する場合は、 LAN 側のパソコンに固を IP アドレスを設をする必要があります。 

注ち 
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本商品を無線アクセスポイントとして使用するには 


アツカ•ネットワークスやイー•アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをご使用の場合、本商品のルー 
夕機能をオフにすると、本商品を無線アクセスポイントとして使用できます。 

^ . 本書の手順を行う前に、 ルー タ機能かきモデムとパソコンのみを接続して、問題なく通信がで 

1*1 きるかご確認くださし、。 ルー タ機能かきモデムの接続および設を方法につきましては、お使い 

のモデムの取扱説明書をご覧ください。 

-次ぺージの「本商品底面のルータ機能スイッチを使用する場合」、「設を画面上で設まする場 
合」でルータ機能から無線アクセスポイントへ切り替えた際、または無線アクセスポイントか 
らルータ機能に切り替えた際は自動的に IP アドレスが変更されます。本商品の機能を巧度切 
り替える場合は、次の表をご覧の上設をを行ってください。 


ルータ機能解除スイッチ 

IP アドレス 

変更巧 ( ON ) 

] 92.168 .1.1 

解除 （ OFF ) 

192.168 .1.220 


♦ r かんたんスタート」 CD - ROM を使って設定ずる場合 

「かんたんスタート」 CD - ROM で設定する場合は、お使いの環境に合わせるため、上記で説明し 
ている IP アドレスとは異なります。 

1付属の「かんたんスタート」 CD - ROM をパソコンに入れます。 

2 自動的に画面び表示され、（しばらく待ってち表示されない場合は、「マイコンピュータ」内の巳 D - 
ROM アイコンをダブルク U ックしてください）[かんたんセットアップ]-[かんたんルータセット 
アップ]の順に巧します。 

3 [基本設定]を巧します。 

4 表示された画面にしたびって炊へ]を押し、ルータ機能設定画面まで進みます。 

已ルータ機能設定画面で「ルータ機能」を 「 OFF 」 に設定し、[次へ]を巧します。 

己お使いの環境での 「 LAN 側 IP アドレス」と「サブネットマスク」の値び自動的に表示されます。 

7^ IP アドレスは、設を内容を変更したい場合に必要となりますので、あらかじめ値を控えておい 
鑽 I てください。 

7 [次へ]を巧します。 

8 「ユーヴ ID 」 と「パスワード」を入力し、[次へ]を巧します。 

9 [終了]を巧します。 

10「かんたんスタート」 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブから取り出します。 

11パソコンを再起動します。 


な 


-11 - 















♦本商品底面のルータ機能スイッチを使用ずる場合 

1本商品の電源を切り、底面の「ルータ機能解除スイッチ」を「解除」に切り替えます。 

2 パソコンの電源び入っている場合は電源を OFF にします。 

3 本商品ーパソコンの順に電源を入れます。 

参設定画面上で設定ずる場合 

1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に「1 92. 1已 8. 1 . 1」と入力して Enter ] キーを押します。 

2 □グイン画面び表示されますので、ユーヴ名に 「 root 」 と入力し、パスワードを空欄のままにしてに 
グイン]を押します。 

3 画面左側のメニューから「モード」を還択します。 

4 「ルータ機能」は「無効」を遇択し、「無線アクセスポイント機能」は「無線アクセスち効」を還択し 

已[設定]を押します。 

已パソコンの電源を OFF にします。 

7 パソコンの電源を入れます。 


-12 - 



パソコンの IP アドレスを調べたいとまは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法を行ってください。 Windows !； (外の 0 S については、 0 S の 
ヘルプや取扱説明書をご覧ください。 


•Windows XP / 2000の場合 


1「スタート」一「すべてのプ□グラム 」 (Windows 2000の場合は「プ□グラム」）一「アクセサ U 」一 
「コマンドプ□ンプト」の順に還択します。 


2 キーボードから ripconfigj と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。パソコンの IP アドレスび表示さ 
れます。 


Microsoft Windows XP [Version 日 .1.260 0] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C: VDocuments and Sett ingsVcorega>[ipconf ig } 


3 IP アドレスを確認します。 


|"ip 巳 onfi 旨」と人力します。 

※画面例 

「C:¥D 曰 cuments and Settin 旨 s 
¥c 日 re 呂 a」 の部分は J くソコンの使用 
環境によつて表示が異なります。 


Ethernet adapter □ 一わルエリア接綿： 


し omect 1 on-spec if ic DNS Suff ix . 


IP Address. 

:1192.168 .1.11 - 

Subnet Mask . 

: 2bb.2bb.2bb.6 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 


•Windows Me /98 SE の場合 


IP アドレスが表示されます。 

※正しく表示されなし'!場合は、 fipconfig 
■/renew」 と入力して、 「Enter」 キーを 
巧します(■は半角スペースを入力し 
ます)。 


1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。 
2 「名前」の欄に 「 winipcfg 」 と入力して、[〇口を押します。 


3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP アドレスび表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]を押した後、[書き換え]を巧してください。 



一①ご使用のネットワークアダプタを還 
択します。 

※実際に表おされる名称は、ご使用 
になっているネツトワークアダプ 
夕のメーカ、機種によって異なり 
ます。 

一③お認します。 
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本商品の□グイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいとまは 


本商品の□グイン名（ユーヴ名）、パスワードは、次の手順で変更でをます。 

1 「日くらく 導入 ガイド」 裏面の「さ 日に ルータの機能を使し すこし觸 合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表示します。 


2 画面左側の^ ニューの 「管理」を選択します。 

3 「管理者□グイン名」、「管理者□グイン•パスワード」、「パスワードの確認」に□グイン名と新しいパ 
スワードを入力して[設定]を押します。 


巧巧 


承 


[ 


[ 


官巧をロヴィンを 
管理をロヴイン•バスワード 
バスワート-の S 該 
[i ド7スカレード-テーブルな持時巧 

恥樹ミ 

エ《化商時の状おへ戻す i[Wl 

再ち* 岡 

脈なを 


> 


か【10〜 300) 


[自れ詰ち) vT | 


■①新しく設定する □ グイン名を入力し 
よす 0 

■® 新しく設定するパスワードを入力し 
ます。 

■—感確認のため®で入力したノ スワード 
を再度入力します。 


画 

1厕 


ファームウェアぞ巧 


りモート 


の NC テスト 


I [团定 1] [巧剧 ' 


'④[設定]を巧します。 
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最新のファームウェアを入手してアップデートしたいとをは 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェ 了の1 (ージョンアップを行ラことびあります。最新のファー 
ムウェアは弊社のホームぺージ （ http :// corega . jp /) か日入手してください。 

設定ユーティ U ティ画面からでち、最新のファームウェアダウン□ー ドページに接続することびでさます。詳 
しくは rPART 2 設定ユーティリティを見てみよう」の「ファームウェア更新」 ( P .61) をご覧ください。 

^ -更新するファームウ I アのバージョンによっては、お客様が更新前に設定されたデータが反映 

mJ されない場合があります。 

-ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設を内容をメモしておいてください。 

-ファームウェアをアップデート中は、他の操作を巧ったり、本商品の電源を切ったりしない 
でください。ファームウエアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場合 
があります。 


ここでは例として 「 C :¥ co 「 ega 」 という名前のフォルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保ちした場 
合で説明します。 

1 「日くらく 導入 ガイド」 裏面の 「さ日に ルータの機能を使しすこし 觸 合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表のします。 

2 画面ち側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「ファームウエア更新」を選択します。 



選択します。 


4 [参照]を巧します。 


苦理 r ノ，-—ムウ王ア更纪 © help 


ファームウエアつァイル：[こ にき賠 J 

TO] 


押します。 
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巳 


rc :¥ co 「 ega 」 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を還択し、隔く]を巧します。 



① rxxxxxx . xxx 」 を選択します。 


②隔く]を巧します。 


已[ファームウエア更新]を巧します。 


をを' 

フ-，ー ムウ エアで 巧 ©help 


フ 7— ムウ エアつ 7イ ル： r 


ホ 接..1 


?— ムウ巧 去 巧 II 巧巧1 戻る1 



巧します。 


7 次のダイア□グボックスび表示されてか日 [0 口を巧すと、ファームウエアの更新処理び開始されま 
す。 



巧します。 


8 更新作業び終了したら、初期化スイッチを使って 本 商品を工場出荷時の状態に戻してください。詳し 
くは体商品を工場出荷時の状態に戻すには」 ( P .20) をご覧ください。 

7 f ] ファームウェアのアツプデートの再起動は初期化スイッチを使用してくださし、。 

注意 


じ(上でファームウエアの更新は終了です。 


♦ファームウェアのアップデートに失敗した 

本 商品を工場出荷時の状態に戻してから、再度、ファームウェアのアップデートを行ってください。 

^本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設をしていた情報がすべて消えてしまいますので、 
^ il 再設をする必要があります。 
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本商品の設定の^ V ックアップを取る/元に戻すとまは 

現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容び壊れたりした場合に、保存してあるノ くックアッ 
プファイルを使用して、設定を元に戻すことびできます。 

♦バックアップを取る 

1 「日くらく 導入 ガイド」 裏面の 「さ日に ルータの機能を使しすこし 觸 合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を遇択します。 

3 「設定保存」の[保存]を巧します。 



巧します。 


4 「ファイルのダウン□-ド」ダイア□グボックスび表示された日[保を]を巧します。 



巧します。 


5 「名前を付けて保を」ダイア□グボックスび表示されますので、[保を]を押し、保をする場所を指定 
してファイルを保をします。 
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♦元に戻ず 


1「日く日く導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使し、たし)場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表おします D 


2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 


3 「設定読込」の[読込]を押します。 


を巧 ® HELP 


ちおロヴィンち 
官巧をロヴイン-バスワード 
スワート-の巧菌 

[ ipv スわレード-テーブルな持時巧 

時 r ■瞄ミ 

工場ホ商時①扶腹へ戻す 
巧を曲 
投ミ巧な 

I ファームウ王ァ更巧 

内 N 巧スト 


『10 つみ (1 口〜 30D) 

『白 Mi をち |vD 

阳 M 
幽 


励 



巧します。 


4 画面び表示された5、[参照]を巧します。 


ご巧，巧を鼓込 ©help 


段定 ! フ了イル ；1 1 き熙 … 

flsM] IWI 



巧します。 


已前ぺージ体商品の設定のバックアップを取る」で保存したファイルを還択して、鬧く]を巧します。 



①保をしてあるファイルを選択します。 


②隔く]を巧します。 


6 [読込]をク U ックします。 


芭里，没を細 


0 


HELP 


設定フ了イル：らィ CO REG A 化が kup.bin I f を弦 ... 1 

E 贸を。 (W1[W1 


巧します。 


7 「設定ファイルを読み込みます。よろしいですか？」と表示されるので、 [0 口を押します。 

じ(上で、本商品の設定を元に戻すことびでをました。 
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本商品を再起動 g のには 

本商品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてく 
ださい。本商品を再起動する操作は任場出荷時の状態に戻すには」の操作とは異なりますのでご注意くだ 
さい。本商品を再起動するには、次の2つの方法びあります。 

♦電源を一度抜く 

AC アダプタの DC プラグを本商品背面の DC ジャックから一度抜き、その後再度差し込みます。 

参設定画面か日行う 

1「日く日く導入ガイド」裏面の「さ日にルータの機能を使し、たし場合」をご覧になり、本商品の設定画 
面を表术します。 

2 画面ち側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「再起動」の[実行]を押します。 



巧します。 


4 「『再起動』を実行しますか？」と表示されるので、[□口を巧します。 



巧します。 


已再起動び実行されます。 
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本商品を工場出荷時のが態に戻すには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報び初期値に戻ってしまいますので、重要な設定を 
している場合は、設定内容をメモに書さ残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すとさは」 
( P .17) を実行し、再設定でさるよラにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の 
2つの方法びあります。 


♦巧期化スイッチを使う 

1本商品の電源びオンの状態で、背面の初期化スイッチを巧します。初期化スイッチはク U ップなど堅 
くて細いちので押してください。 

2 初期化スイッチを]已秒じ(上巧し 、 STATUS LED び点‘なした b 初期化スイッチを離します。 

3 STATUS LED び消巧すると、本商品び工場出荷状態に戻ります。 


参設定画面か5行う 


1 「日く日く 導入 ガイド」 裏面の「さ 日に ルータの機能を使し、たし竭合」をご覧になり、 本 商品の設定画 
面を表术 します。 


2 画面ち側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]を押します。 


音巧© 

HELP 

ちちをロヴインを 

"mot 1 




II . 1 


いスワート-の S 菌 


10 が (10 〜30口) 

自れ詰ち V] 

Hsi - 

画 
晒 
I幽 


帕ート 

[" ping テスト 

Ifil] [pSI 励 


||ド7スカレード-テーブルな持時巧 

晰惟ミ 

ェ《化な時の状おへ戻す 


再ち動 
はちな巧 



ファームウェア更新 


巧します。 


4 


「『工場出荷時の状態へ戻す』を実行しますか？」と表示されるので、 [ OK ] を押します。 



巧します。 
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r かんたんスタート ■ICD-ROM を使わないでネットワーク設定するには 

ここでの説明は、ネットワーク接続をする前の準備にあたります。付属の「かんたんスタート」 CD - ROM を 
使わずにネットワーク設定を行う場合は、次の内容を確認してください（確認と設定の方法は、 0 S の種類な 
ど、ご使用になるパソコンの環境により異なります）。 

- IP 自動取得になっていること 
. ネットワークアダプタの設定 


参 Windows XP の場合 


^この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして行ってく 
MJ ださし、。ユーザ権限については、 OS の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
よ 9 〇 


1「スタート」一「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」を巧します。 

2 「八ードウエア」タブを遇択し、[デバイスマネージャ]を巧します。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネツトワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


7^ 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
^ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常な状態にしてください。 
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■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

1「スタート」一「コント□-ルパネル」の順に遇択します。 

2 「コント□-ルパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をク U ックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」び表示されていない場合は、画面左側の「カテゴ U の表示に切り替える」を 
選択してください。 

3 「ネットワーク接続」を遇択します。 

4無線接続の場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、ち線接続の場合は「□一カルエ U ア接続」を 
ちク U ックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 

已「全般」タブの「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」にチェックび入っているか確認します。 


—カル I リア巧侯のブロバティ 


を!を關正 . 詳银姑 
巧株®方;’を 


cor 功 a FElher PC 卜 TXG Ethernet Adap 


この巧商ぶ文の巧目をほ田します◎: 

I 囚さ Microsoft ネットヮ-ウ胁ライアシト 
I 回 ^Microsoft ネットワ-ク欣 WJ レとフリンタ巧ち 
:{た■吐ス 7 
:ザ■インタ-ネクトプロト: y レ<1ぴが ） i - 


インスト—ル(曲.. 


ネットワ ー5^^) 巧信を毎稱すも巧ミのろイド I リア4 
ルです C 

□ 巧樹おこが的自巧にインジケ-夕を巧示する姐） 


I [_ キサンたル 


ネットワークアダプタ 
※実際に表おされる名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
一力、機種によって異なります。 


■—チェックマークが入っていることを確 
認してください。 


6 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]を押します。 

7 「全般」タブの 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選択し、[詳細設定]を押します。 



①この項目を選択します。 


③[詳細設定]を押します。 


-22 - 





































































8 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを還択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチェッ 
クを外します。 



①ここを選択します。 


⑨この項目のチェックマークを外し 


^プロバイダからドメイン名も指をされている場合は、「な下の DNS サフィックスを順に追加す 
る」を選択し、[追加]を押して指をされたドメインるを入力してください。 



① この項目を還おします。 

② [追加]を押して指定されたドメイン 
名を入力します。 


9 「 TCP / IP 詳細設定」画面の[□口を巧します。 

10「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」画面の[□口を巧します。 
11「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面の[閉じる]を巧します。 

12再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

次に rweb ブラウヴの設定をしよう」 （ P .31) に進みます。 
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参 Windows 2000の場合 

この作業は、 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってくださし、。 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 




1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」を還択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]を押します。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルク U ックします。 

4 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表おされる名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


Tf ] 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 


■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 


1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に選択します。 
2 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」を選択します。 


リクパトつ一々卜巧イかしア'け巧巧 



^指定されな*待のプ山巧ィちま示します。 


①「 □一カルェ U ア接続」をちク U ック 
します。 


©「プ□パティ」を選択します。 

《「□一カルェ U ア接続」の名称はご使 
用のパソコンの環境により異なる場 
をがあります。 
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3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」びち効になっていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表おされる名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


■—チェックマークび入っていることを確 
認してください。 


7^ 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」が一覧にない場合は、 「 TCP / IP をインストールする」 
劉 ( P .26) をご覧くださし、。 


4 「インターネットプ□トコル （ TCP / IP )」 を選択し、[プ□パティ]を押します。 


已 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]を押します。 



①この項目を還択します。 


②[詳細設定]を巧します。 


已 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 

①ここを選がします。 


②この項目のチェックマークを外し 
ます。 



DNS サイトアドレスほ吊版妙 

I .l] 


iisow.. I 点 s の I 則巧 か J 

す3!切《るお加8ホ1こ巧がる牙把むを8朽してくだむ'»リ下楓迅* 
TCP/IP が巧用巧苗こなっている括巧す K てミれ*す： 

P フ y 巧わよ U 巧巧ち用® DNS サフィ巧ス SiSttt る也） 


P ブマリ D 贿ヴフィウクスの巧サ7ィ^スち働巧る<^$ 
广 W 下め D 旭サフィ乂IスモI苗；;巧 JJI 巧(が： 



Jj 


勘0が I 頃ちの .I が辟が I 



[「この巧巧のアドレス S DNSI こ a 肖!する(巧 卜 


1 キ，ンせル I 
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^ プロバイダからドメインるも指をされている場合、「な下の DNS サフィックスを順に追加する」 
kssj を選択し、[追加]を押して指をされたドメインるを入力してくださし、。 



①この項目を還択します。 


②[追加]を巧して指定されたドメイン 
名を入力します。 


7 「 TCP / IP 詳細設定」画面の [0 口を巧します。 

8 「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」画面の[□口を押します。 

9 「□-カルエ U ア接続のプ□パティ」画面のの口を押します。 

10再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

■^メッセージが表示されなかった場合も手動で巧起動してください。 

次に rweb ブラウヴの設定をしよう」 （ P .31) に進みます。 


■ TCP / IP をインス I ルずる 

TCP / IP びインス I ルされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 

1「スターり一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に選択します。 

2 「□一カルエ U ア接続」アイコンをちク U ックし、メニューの「プ□パティ」を選択します。 

3 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で[インストール]を押します。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面び表示されたら「プロトコル」を選択し、[追力日]を押 
し 〇 

已「ネットワークプ □ トコルの遇択」画面び表示されたら r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」を還択 
し、 [0 K ] を巧します。 



① r インターネツトプ □ トコ J レ ( TCP / 
IP )」 を選択します。 

② [0 K ] を巧します。 
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巨 


「□-カルエ u ア接続のプ□パティ」画面で r インターネットプ □ トコル（ TCP / IP )」びち効になってい 
ることを確認し、[□のを押して画面を閉じます。 


7 再起動を促すメッセージび表示された場合は再起動します。 

7^ メツセージが表示されなかった場合も手動で巧起動してくださし、。 

謂 


インストールび完了したら、 「 T 巳 P / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .2 已）からの設定を行ってくだ 
さい。 


•Windows Me/ 日 8SE の場合 

■ダイヤルアップを設定ずる 

お使いのパソコンにモデムび内蔵されている場合は、モデムか b 通信を行わないようにしておく必要びあり 
ます。 


1デスクトップにある 「Internet Explorer 」 のアイコンをもク U ックし、「プ□パティ」を還択します。 
2 「接続」タブを選択し、「ダイヤルアップの設定」で「ダイヤルしない」を選択し、 [0 のを押します。 

■ネットワークアダプタの状態を確認ずる 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタび正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1デスクトップにある「マイコンピュータ」をちク U ックし、メニューの「プ□パティ」を選択します。 

2 「デバイスマネージャ」タブを選択し、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワークア 
ダプタ」をダブルク U ックします。 

3 ネットワークアダプタの名称び表示されていることを確認します。 



ここを選択します。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表おされる名称は、ご使用に 
なっているネツトワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


^ • rx 」 や 「！」 マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していませ 

m ん。ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

- 「Microsoft 仮想プライべートネットワークアダプタ」「ダイヤルアップアダプタ」などのアダ 
プタるが表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダプタ 
と関係ありません。 
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■ TCP / IP プ〇トコルを確認ずる 

ここでは例として Windows Me を使用していますび 、 Windows 98 SE をご使用の場合ち手順は同様です。 
1「スタート」一 r 設定」一「コント□-ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルク U ックします。 

Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されているときは、 
「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
が表示されます。 

3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネンり欄に 「 TCP / IP -> XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」び表示されていることを確認します。 





※画面は例です。 

•「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって臭 
なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合 
は「インターネツトプ □ トコル 
( TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと表示さ 
れる場合ちあります。 


7^ 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタる）」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP を 
魏 インストールする」 ( P .30) をご覧くださし、。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP/IP —> XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を遇択し、[プ□パティ]を巧します。 



①ご使用のネットワークアダプタ名び 
表示されているちのを選択します。 


②[プ□バティ]を巧します。 


7^ 「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタる）」が複数表示されている場合は、ご使用になる 
H ネットワークアダプタを選択します。 
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已 rip アドレス」タブの rip アドレスを自動的に取得」を遇択します。 



日 「 TCP / IP のプ□パティ」画面の [0 口を巧します。 
7 「ネットワーク」画面の [0 K ] を巧します。 


7^ Windows の OS 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライブ 
(もしくはフロッピー デイ スクドライブ）に Windows の 0 S 用 デイ スクを挿入し、メッセージに 
したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

次に rweb ブラウヴの設定をしよう」 （ P .31) に進みます。 
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■ TCP / IP をインス I ルずる 

TCP / IP びインストールされていなかった場合は、次の手順でインストールしてください。 


1「スタート」一 r 設定」一「コント□-ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」をダブルク U ックします。 

3 「ネットワーク」の画面で、[追加]を押します。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の遇択」画面で「プ□トコル」を選択し、[追加]を押します。 


已「ネットワークプ□トコルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」の一覧か日 「 TCP / IP 」 を遇択して [0 口を巧します。 



① 「 Microsoft 」 を選択します, 


③ 「 TCP / IP 」 を選択します。 


@[0 K ] を押します。 


日「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP->XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
び追加されていることを確かめます。 



※画面は例です。 

•「 TCP / IP - >」の横に表おされる名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

-ダイヤルアップアダプタびない場合 
は「インターネツトプ □ トコル 
( TCP / IP )」、 「 TCP / IP 」 などと表示さ 
れる場合ちあります。 


7 [0 K ] をク U ックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージび表示されますの 

で再起動します。 


■^メツセージが表示されなかった場合も手動でち起動してくださし、。 


インストールび完了したら、 「 TCP / IP プ□トコルを確認する」の手順4 ( P .28) からの設定を行ってくだ 
さい。 
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> Web ブラウザの設定をしよう 


本商品を利用できるように、 Web ブラウヴの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer 日.□の場合の 
設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウヴの場合は、 Web ブラウヴのヘルプなどをご覧くだ 
さい。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」の順に遇択します。 

2 「インターネットオプション」画面び表示されたら「接続」タブを還択します。 

3 「 LAN の設定」を押します。 

4 「□-カルエ U アネットワーク （ LAN ) の設定」画面で、「設定を自動的に検出する」、「自動構成スク 
U プトを使用する」、 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックマークを外します。 



この項目のチェックマークを外します。 


已 [0 のを押します。 

已「インターネットオプション」画面で [0 K ] を押します。 
次に「パソコンと本商品を接続しよう」（次ページ）に進みます。 
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♦パソコンと本商品を接続しよう 

■本商品を設置ずる場巧について 

-本商品に同捆されている「安全にお使いいただくためにお読みください」をご覧いたださ、使用時の注 
意等についてご確認ください。 

-本商品の側面にある通気□は、放熱のため塞びないでください。 

-本商品を安定させて設置する場所び見つからない場合は、付属の縦置をスタンドを本商品に取り付ける 
ことで、本商品を立てて設置できます。取り付け方法は、本商品に同捆されている「かんたんスタート」 
( CD - ROM ) をご覧ください。 

〈設置に適した場所〉 

-水平で落下の恐れびない場所（机の上など） 

• 風通しのよい涼しい場所 

〈設置に適さない場所〉 

-直射日光び当たる場所 
-暖房器具の近くなど 
-高温多湿でホコ U の多い場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 

■本商品の電源を入れるには 

〈本商品の電源の取り方〉 

本商品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用 AC 
アダプタを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それじ(がの AC アダプタやコンセント 
を使用すると、発熱による発义や感電の恐れびあります。 

〈本商品の電源の入れ方/切り方〉 

本商品背面の DC ジヤックに AC アダプタの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源び入ります。 AC アダプタの電源プラグを電源コンセントか b 抜くと電源び切れます。 

^ •本商品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源 
結1 が入りますのでごを意ください。 

- AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かないでくださ 
し、。感電事故を引き起こす恐れがあります。 
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■パソコン、モデムと本商品を有線で接続ずる 

ち線接続をする場合や二台目！;(降のパソコンを設定する場合は、 本 商品とモデム•パソコンなど、ネットワー 
ク接続する機器を LAN ケーブルで接続します。 

7^無線での接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 


〈推奨ケーブルについて〉 

すべてのケーブルび機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本商品とパソコンを接続す 
る LAN ケープルの長さは] 00 ml ； (内にしてください。また、ケーブルは、 100 BASE - TX で接続する場合 
はカテゴ U 已じ(上、] 0 BASE - T で接続する場合はカテゴ U 3じ(上の LAN ケープルを使用してください。 

1本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントからないてください。 

2 本商品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケーブルのちう一方をパソコンの LAN ポートに接続します（③)。 

4本商品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

已モデムまたは回線終端装置のネットワークポート旧 J -4 已）に LAN ケーブルのもう一方を接続します 

㈱ )。 

已モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑤)。 

8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます（⑥)。本商品前面の電源、 
WAN の各 LED び点灯していることを確認します。 

9 パソコンの電源を入れます。 

10本商品前面の、ケーブルを接続した LAN 側のポートの LED び点口していることを確認します。 
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♦本商品の設定をしよラ 


パソコンから本商品を使ってインターネットに接続でさるように本商品の設定を行います。本商品の設定は 
Web ブラウヴで行います。本商品に接続されているパソコンのうちの1台から設定作業を行ってください。 
Web ブラウヴには Internet Explorer 已.已 LU 降をご利用ください。これ];(外の Web ブラウヴでは、正常に 
セットアップび行えない場合びあります。 

■簡単な接続方法 

インターネットに接続できるように最ル限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約されたプ 
□バイダによって異なります。 

設を用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが起 
動していると、本商品の設をに失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停止さ 
せて本商品の設をを巧い、設を作業が終了してから再度起動させてくださし、。セキュリティソフ 
卜の停止、起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

2 Web ブラウヴのアドレス入力欄に「192.1已 8. 1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押し 

み〇 


アドレス也）ぞ11192.16江1.11 V 

= ^- —-入力します。 


基 


^ルータ機能が「無効」に設定されている場合は、変更した IP アドレスを入力します。 

ま g 


3 ユーヴ名とパスワードを入力する画面び表示されたら、ユーヴ名の欄に 「 root 」 と入力し、パスワー 
ドは空欄のままで[□グイン]を押します。 



.ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のログイン名（ユーザ名）、パスワー 
ドを変更したいときは」 ( P .14) をご覧くださし、。 

4設定画面び起動します。 
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已 


画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。 



巧すを巧3レガ 


インターネット: Session 1モ g 居/ Se« 

ESSIO : corega 

它キュりテイ ：OPENWVEPS| 巧 


CG-WLBARGL 


2006^/26 10 52 38 


Ve い V. 百««フ r- ムウェ76 


_i 臨げ 4 さが.さぶ 

j モ-ド 
[_ j 巧単設定 j 

因 .. —J WAN 冲 li き是(イン 5- ネット） 
田 j UMsifl ! 階ち 
田‘它キュリティ設定 
田 ’ j 詳細設定 
旧 j 昔巧 
田」ステ- 5 ス 


ユーヴ田巧 


阻巧な巧ち 


r ューヴき亂を巧すと、ューヴ逊まをすることができま 
す。ご巧入いただいたコレわ’興品の登録と、登録した製品 



r 取扱説明き J を巧すと、本裂品のお乍り没能を詳しく説 
巧しているマニュアルをザウン□-ドすることがでぎます。 
パーチャルヴーバやタイナミック DNS などの ISS をすると 
さはこちらをこ置ください。 


Q and A 「Qan 日 AJ が朽と、よくあるご頁巧をご茵ブぶることがで 

ぎます。コレ乃製品の巧ちでわ困りの場合には、こちらで 
照义スぶをるつIナることができます。 


r 簡単設定」を選択しまず。 


已「簡単設定」画面び表示されたら、[次へ]を巧します。 


簡単設走 


巧単巧定1こよってインタ-ネット接綺への§綻ができます， 
ィンタ-ネットを結1こ必至な資料を用忌してください。 

本製品とモデムが接綺されるのモ巧詔し、じちへ >J ボタンをクリック 
してください。 

1 

11 ;欠へ> || 1キサンむレ1 


じ欠へ]を巧します。 


7 「簡単設定•インターネツト接続 ( WAN 側設定)」び表示されたら、インターネツトへの接続方法を遇 
択し（通常は「自動」を還択します）[次へ]を押します。 


簡単設定-インターキクト接镜 (WAN 側設定） 


イン姑ット協 i 売への設定を自勒判別します。 

インタネットへの毎紙なミを自島]的に判別します。 

WAN 脚ボートにプー乃ぶ接綺し r 巧へ >J ボダノをクリッんてください。 

通前巧卸を遥识してくださぃ。 

※ご使用の回结！がわ占、りましたら r 手動 J を還びじ巧へ >j ポタンをクリッんてください。 

@自動 

〇キ卸 






1 


II ;文へ> 'll 1キ和ン t ル1 


①インターネットへの接続ち法を選択 
します。 


②じ夕へ]を巧します。 
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〈「自動」を選択した場合〉 

「自動」を選択した場合は、 WAN 側設定を自動で判別します。結果び表示されたら枚へ]を押して 
<ださい。 


围单設を 


WAN 側回おを自卸判別しまず。 


の結ホが表示されたら、 r ; 巧へ > j ポタンをクリックしてください, 


醜を判別やです… 
しばら< が寺ちくだみ、... 
PPPOE 运綺です。 


[ <民る II [ ;たへ> || I キ中ン它ル I 


※画励ま例です。 


[なへ]を巧します。 


〈「手動」を選択した場合〉 

「手動」を選択した場合は、インターネットへの接続タイプを選択し、[次へ]を巧して該当する手順 
にしたびって設定を行ってください。 


簡単 設定■インターネット接掠 (WAN 側 設定） 


インターネットを阔への設定 (WANt 目— 1 居是を)をしてくださし、。 

イン々ーネットへの接結方;去を遇んでくだみ、。 

0 IP 自動胁寻 ( DHCP ) 

〇晒窟綻 

® PPPOE ( FLET'S シリーブ） 






1 


1 <戻る II 々へ > II キ サン t ル1 


①インターネットへの接続ち法を選択 
します。 


②[次へ]を巧します。 


•IP 自動取得 ( DHCP ) - Yahoo ! BB、CATV など 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から IP アドレスび特に指定されていない場合に還択し 
ます。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレスび自動的に割り当てられます。 

- IP 固定設定一固定 IP ヴービスなど 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

• PPPoE ( FLET'S シリーズ）ーフレッツ. ADSU B フレッツなど 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に還択します。プ□バイダより 
ユーヴ名とパスワードび割り当てられます。本商品ではプ□バイダの情報を設定ユーティ U ティに登 
録すると、 r フレッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインターネットに接続できます。 

8 接続タイプに応じて各項目の設定をします。次の接続方法ごとの説明をご覧いたださ、設定を行い、 
P .38 の手順9へお進みください。 

〈 riP 自動取得 （ DHCP )」 の 場合〉 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合は、 r 簡単設定」で設定する項目はありません。 P .38 の手順9 
に進んでください。 
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④じ夕へ]を巧します。 


項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

12.34.已 6.78 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入力し 
ます 0 

②サブネツトマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

プ□バイダから指定されたヴブネットマスクを 
入力します。 

③ゲートウェイ 

12.34.56.1 

プ□バイダか b 指定されたゲートウエイの IP ア 
ドレスを入力します。 

④ DNS サーバ] 

12.34.56.98 

□一カルに DNS サーバを設置する場合、または 
プ□バイダか日 DNS サーバの IP アドレスを提 
供されている場合に入力します。 


設定び終わったら[次へ]を巧します。 

〈rPPPoE ( FLET ' S シ U - ズ)」の場合〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 
<ださい。 

①接続ユーヴ名、接続パスワードを入力し、[次へ]を押します。 


⑥[次へ]を巧します。 


簡単設を -PPPoE 

ブロパイダからのデータを巧こ設定してください。 


ブロバイダから届し、た巧定ち法を元 I こ接綺ューヴちと捏結 J S スワ ー ドを人力してください。 
径损 ユーヴ ち： [myname®isp.ne.)p | 

を搞バスワード.： [•. I - 

> なヮードの诺認： [• . 1- 



〈 rip 固定設定」の設定項目〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を設定して 


<ださい。 


簡単設を-固定 IP アドレス 


インターネット接結への設定を手動でわこなってください。 

ブロ J W ダからのデータを兄こ設定してください。 











1 <戻る ill 汝へ> ill キた/セル1 


①③③ 


①③③④ 
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項目ち 

入力例 

説明 

①接続ユーヴ名 

myname @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定された接続ユーヴ名 
を入力します（プ□バイダによって呼び 
方び異なる場合びあります）。 

②接続パスワード 

PasswordOS 

プ□バイダより指定された接続ノ（スワー 
ド（プ□バイダによって呼び方び異なる 
場合びあります）を入力します。画面上 
では r 参」または「*」で表示されます。 
※入力可能な文字は、半角の英数字、記 
号で 2 已文字までです。 

《「"」および「"」じ(降に入力した文字 
は保をされません。 

③パスワードの確認 

Passwo 「 d 02 

②で入力 した )くスワードを確認のために 
もつ一度入力します。画面上では「♦」ま 
たは「*」で表示されます D 


②フレッツ-スクウェアをご利用になる場合はご利用地域（「ま日本」もしくは「西日本」）を、利 
用しない場合は「利用しない」を選択して[次へ]を押します。 


簡単設定 -PPPoE (FLETS シリーズ） 


ブ□バイダわみりデータを元に設定 U てくださし、。 

フレッツ•スクつエアをごが巧する場合け、ご利巧の化巧を憑巧してくだすい。 

フレッツ•スクウェア： 

接統ューヴち L 

利巧■よい V 

を曰本 ] 

1巧 B 本 1 


」 



接綺バスワード [ 

1 

1 


1 <民る ill ;丈へ> || [キ*ン t ル1 


①選択します。 


②[次へ]を巧します。 


9 次の画面び表示されたら、[保を]を押します。 


簡単設走 

自を定は完了しました。 

設定内宮を柄？する1こは r 保を)ボタンをクリックしてください。 

テストをちま 


巧 

1 


( <尉 

[ 巧な 11 巧 7 1 


[なを]を巧します。 
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10 しばらくするとテスト結果び表示されるので、確認してください。パソコン、モデムと本商品の設定、 
接続に問題びなければ、テスト結果の欄に roK 」 と表示されます。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を巧をする I 口 3 r 巧を!ポタンをクリツんてください. 


テスト结呆 


齡おストの'巧巧やです... 

あと如ホ待ちください 
PPPoE セ’ンシヨン- 1 接綺は OKT ■す 
IP アドレス： 220.145 .120.61 
ヴブネットマスク： 255.255 .255. 255 
ゲートウ エイ： 133. 160.133.100 
DNS ヴーパ 1: 202.248 ,0.42 


且 I 


接巧が正常13テわれたことを话認してがみ、。接椅が淹該できましたら、 r 詳 LA 、説巧きを入手 
する J を巧してダウンロード’することをお裝めします。本製品の操巧や巧旨 g を詳しくそ似たいときに 
ほ立ててください。 


註 uoi が月まを入手する巧な巧」巧了 ) 


※画面は例です。 


7^上の面面のように表示されなかった場合は、前ぺージの手順9に戻り、再度テストを行ってくだ 
^1さい。それでも正常に終了しなかった場合は、「テストに失敗したときは」をご覧ください。 


11接続び確認できましたら、「詳しい説明書を入手する」をク U ックしてダウン□ー ドすることをおすす 
めします。最後に[終了]を押して Web ブラウヴを終了します。 

^ -その他の設を項目については、 「PART2 設を面面を見てみよう」 （P.41) をご覧くださし、。本 
MJ 商品のより高度な使用方まについては、 「PART1 こんなときにはこの設を」 （P .5) をご覧く 

ださし、。 

.PPPoE セッションを同時に2つ使用する（マルチ PPPoE) 場合には、「マルチ PPPoE で2つ 
の接続先を使い分けるには」 (P.9) をご覧くださし、。 


■テストに失敗したときは 

テスト終了後、テスト結果び次のよラに表示されたとさは、メッセージの内容を確認して、再度ウイヴード 
をやり直してください。 


商単設ま 


設定はミ了しました。 


設定内容を巧をする I こは r 巧を)ボダンをクリックしてな巧い。 


テスト巧を 


^テストの巧捕やです… 

あと日みお待ちください 

PPPoE で ゲンヨン-1 接統は待想中です 

PPPoE t ゲンヨン-2 接綺は待倚中です 


援$をで正巧 I 。子われたことを窗 i 忍してくださし、。接統が播 IS でぎましたら、「詳しし、説日月害を人手 
する J を巧してダウンロード‘することをわ提めします。本興品の辆乍や括能を i 巧バ失化 J たいときに 
ほ立ててください。 


I 詳しい i が月きミ入キする II 再な巧 Jd が了 ] 


※画面は例です。 


上の画面び表示された場合、次のよラな原因び考えられます。 

-ユーヴ名かパスワードの入力を間違えている 
プ□バイダからの契約書類などを確認して、正しく入力してください。 

-モデムと回線び正し<接続されていない 

モデムとスプリツタ、スプリツタとモジュラコンセントなどび正しく接続されているか、確認してくだ 
さい。 
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♦インターネットに接続してみよラ 

パソコンと本商品の設定び完了したら、インターネットに接続でさるか確認します。 


1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウヴを起動します。 

2 Web ブラウヴのアドレス入力欄に当社のホームぺージアドレス rhttp :// corega . jp /」 を入力し、キー 
ボードの 「 Enter 」 キーを巧します。 

3 ホームページび表示されます。 

ご契約のプロバイダによっては、設を後、インターネットに接続できるようになるまでに、時間 
がかかる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダにお問い合せください。 


ちし、インターネットに接続でをなかった場合は、付属の冊子 「 Q & A 」 をご覧ください。 


参他のノ 0ノコンを接続ずるとをは 

本商品に接続したいパソコンび他にもある場合は、 r 『かんたんスタート』 CD - ROM を使わないでネットワー 
ク設定するには」 ( P .2])、「 Web ブラウヴの設定をしよう」 （ P .3])、 「パソコンと本商品を接続しよう」 
( P .32) をご覧いただき、同じ手順でパソコンの設定を行い、本商品の LAN 側ポートとパソコンを LAN ケー 
ブルで接続してください。 

7^お線での接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 


だ 
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PART 


設定画面を見てみよラ 


本商品を使っていて「高度な機能を使いこなしたい」、「ルータの設定でをる項目び巧りたい」と思ったとさ 
は、この PART で項目を探してください。 

設定画面のをな構がについて 


を G - WLBARGL ]'.' 設定画面のちくじです . P '42 

1— pE - 问 ..'ルータのを種モード切替の設定をします . P .43 

— I 簡単設定1 …インターネットの設定をします . P .43 

IW AN 側設定（インターネッ円! …インターネット側 （ WAN ) の設定をします . P .43 

p H ダイナミック DNSi ••'インターネット側からバーチャルサーバなどに接続でをます . P .4 目 

1— (7? ス知 …备バケットをルーティングせずに透過する場合に設定します . P . 己0 

— ILA N 側設定 1 ' ''パソコン側 ( LAN ) の設定をします . P . 已〇 

ルータ IPI '.' LAN 側の IP アドレス、サブネットマスクなどを設定します . P . 已〇 

— IDHCP サーバ / PC データべ^ ''' DHCP ヴーバ使用時の設定やクライアントバソコンの IP アドレス設定をします ..... P .51 

L ~| 無 線アクセスポイント設定 | …802.1 1モードの選択や設定をします . P . 已3 

TSQg - 1 1邑化設定| '''802'1 Ig / b の ESSID やチャンネルの設定をします . P . 已3 

— 1802.1 1 g / B ~ セキュ U ティ設定 I '.' SQg'l Ig / b のセキュ U ティの設定をします . P . 己4 

アクセス制画 …アクセス制限をするクライアントなどの設定をします . P . 已已 

— I セキュ U テオ雷是] '''セキュ I 」ティ設定をします . P . 己已 

アクセス制履 > ' アクセス制限をする IP アドレスなどの設定をします . P . 已日 

— IURL フィルタ '''アクセス制限したい URL やキーワードを登録します . P . 已7 

スケジューの …アクセス制限したい時間帯を設定します . P . 己7 

— I 詳 細設定 I '''詳細な設定をします . P . 已8 

バーチ^ルヴーバ I '''公開するサーバびあるとをに設定をします . P . 已8 

— fPi ^-'- LAN 上のノ くソコンに全ての入出カアクセス可能とします . P .59 

L _| UPnP |''' UPnP を使用するとき設定します . P .59 

し ■[5 En ^ ElMES ''' UPnP で使用しているポートを*認できます . P . 己9 

HPU '.' □グイン名やパスワ-ドなどのシステムの設定変更をします . P .60 

ファームウ王ア更新 I '''ファームウエアの更新をします . P .61 

_ | U モ—卜 I '' 'インタ— ネツ ト ( WAN 側）か b 本商品の設定をしたいときに設定します . P .61 

— IPING テス问 •'' PING を使ったテストを行ラことびでさます . P .62 

HCable Te 託] …使用しているポートの I 」ンク速度を表おします . P .62 

ス テータス I ''•現在の各種システム情報を表おします . P .63 

Md グ表示! ■■■□ グ情報を表示、書を換えをします . P .64 

P ■ [子タック□グ | ''' DoS アタックび発生した際、その□グをな巧します . P .64 

— f^HCP □グ 1 ''' 本商品の DHCP ヴ ー j (機能の稼動状況を表おします . P .64 

L ~| システム□巧…本商品へのアクセス履歴を表おします . P .64 
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設定画面の各機能 


•この PART での説明は、例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合つた値を乂 
力してください。 

•各設を画面にある [HELP] を押すと、説明が表示されます。 

’各設を画面の例は、 PPPoE 接続の画面です。 IP 自動取得接続や IP 固を接続では、面面が例と 
違う場合があります。 

-設定変更を行った際は、各画面下にある[設を]または[更納を押して、設を内容を保存し 
てくださし、。 


• CG - WLBARGL ( トップぺージ） 

設定画面起動時の画面です。メニューを表示している（画面左側）他、インターネットに接続後は[ユーヴ 
登録]、[取扱説明書 ]、 [Q and A ] を利用することびできます（画面ち側）。 



(corega) 

インターネット: Session 1ホ巧 g / Session 2ホ巧运 

が 

巧 

ESSID : corega 

の 

巧 

巧すをれコレガ 

1z キユリティ ；OPENVVEP 無巧 

巧 

巧 


CG-WLBARGL 


J CG-WLBARGL 
モ—ド 

a 巧単設定 

回 WAN 側 i 姑(インターネット） 

タイナミック DNS 
U バススルー 
回 .J WN 削設定 
U ルーか P 
DHCP サーパ 
PC デー5ベース 

白お试ァク t スボィント設定 
802.1 1g 化設定 

:。8 の. 11 g 化たキュリティ記ち 
a アクたスが跟 
回 • J たキュリティ記定 
a アクたス削限 
U URL フィルタ 
。 スケジュール 
B -_ i 詳 Siffl 設定 

心兵を•ル 

；tJ DMZ 
;白 UPnP 

U UPnP ほ用ポ-卜 
甲管巧 

a 而—ムむ:アま巧 
U リモート 
。 PING テスト 
Q Cable Test 

曰ステ—タス 
白 - J がま示 

Cl アタックロヴ 
a DHCP が 
U システムロヴ 


2006/1/26 10:52:38 Verx.xx 百 IHi フ 7- ムウ I アの ■« 3 □クアウト 



ごー ヴ a 巧 


「ユーヴ登錄 J を巧すと、ユーヴ登錄をすることができま 
す。ご巧入いただいたコレガ梨品の登録仁登録した製品! 
のァッブデートなどの•盾がの？1該、またはキャンべーン情 
報をおがらせすることができます。せひご利巧ください。 


取巧な巧を 


r 巧そ及説明害 J を巧すと、本梨品の操作や巧能を詳し<!兒 
日月してし、るマニュアルをダウンロード’ずることたスでぎます。 
バーチャルウーパやタイナミック DNS などの i を至をすると 
きはこちらをご篇くださし、。 


Q and A 「 Qan 日 AJ を巧すと、よくあるご 頁 巧をご 致 こなることがで 

きます。コレガ製品の設定でわ困りの場合には、こちらで 
月狱ス法を をつ けることができます。 
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♦モード 

ここでは、「ルータ機能」または「無線アクセスポイント機能」のモード切替の設定をします。 


牛-ド設を0 HELP 

① 
(D 

risn [pii 


「ルータ巧ぉ I ち， )3 イ- 

がぶアクセスポイント巧お 厂巧もちアウたスち巧 vj 


項目名 

内容 

① ルータ 機能 

本商品をルータとして使うときは「ち効」に設定します。 

※工場出荷時は r ち効」に設定されています。 

②無線アクセス 
ポイント機能 

本商品を無線アクセスポイントとして使うときは「無線アクセスち効」 

に設定します。 

※工場出荷時は「ち効」に設定されています。 


♦簡単設定 

簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、 r 本商品の設定をしよう」 （ P .34) を 
ご覧ください。 


♦ WAN 側設定(インターネット） 

WAN 側の PPPoE 、 IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定の設定を行います。設定変更をしたい項目を押してく 
ださい。 


フレッツ - ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE ( P .44) 

Yahoo ! BB、CATV など 

IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 ( P .48) 


7^本商品は WAN 側の通信方式を選択できます（通常は変更する必要はありません）。変更する際 
舞 には、次の面面と表をご覧いただき、お使いの環境に合わせて設をしてください。 


WAN 削設定 


巧信方ま 




MDI 。 音 自巧 v ] - 

®PPPoE 

OlP 自封胁导 (DHCP)/IP 固定 



① 

② 


項目名 

内容 

① U ンク速度 

本商品と WAN 側に接続する機器間の U ンク速度を選択できます。 

② MDI 切替 

本商品の WAN ポートの MDI / MDI - X を切り替えることびでさます。 
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fe ッシヨン ID: N.A. 


nMjrmi ]- 


I Account-1 selected v | アカウントる史至 


MAC アドレス 
g 沒ユープーの 


[ XX : XX : XX : X )(: XX : XX - 


Qmvname@isp.ne.jp 


餐沒パスワード 
巧ちバスワードの巧岂 

さ没ちま 


[带時巧商 vl. 


魚，逢信時巧度巧 


区 (0 〜6口） . 


た 454 "]バ仆巧 7 日〜 14 92) 回自輔鹏 ■ 


Ipppoe ヴービス•タイブ 


I ヴプネットマスク 

' DN 8 ヴーバ 


r ]• []• []• [] - 


C]- E 1.-2 [] ■ 


I® 自動設定 〇マニュアル設定. 


pNS ヴーバ1 


uD-LJ-Ej-LJ- 


'ljoiulj- 


I 励] [ i^li 画 I 

in r 


⑩⑩⑩ 


■ PPPoE …フレッツ • ADS し B フレッツなど 

PPPoE アカウント（インターネットに接続する際に必要な ID ) の設定をします。 


.選択します。 

'① 

'③ 


'③ 


項目名 

内容 

① Acc 日 unt -] 〜已 

アカウントの名称を表示します。 

②セッション-1/-2設定 

WAN 側の PPPoE の設定を行います。 

感接続先設定 

(セッション2のみ有劾） 

接続アカウントを使用する条件を設定します （ P .47)。 


-セッション-1/-2設定 

PPPoE を使用するときに設定します。設定前にプ□バイダより指定された r ューヴ名」（接続ューヴ名)、「パ 
スワード」（接続パスワード）等をご確認ください。 


〈セッション - 1〉 


WAN 側錠 


©PPPoE 


〇 IP 自面取得 ( DHCPyiP 因ち 


PPPoE / 它ッシヨン .1 巧定 whelp 


み、 


セッションま巧[わション-1イ 1- 
巧疫だ S : ホな房 


.① 


通信尉 P クま居腎^ 
| mdi 切营 I [自巧イ1 


み. AN 側齡 


. 1リンクま度 

|1自巧 二 J 

| md 彻宣 

irai ^ 


卜 "PPPOE 广 IP き面肪导 ( DHCPyiP 臣昆 


PPPoE ©help 


|| む シ3ン- 1設定 1 t ッシ3ン -2 設ミ 1 

Account - 1 

r I r 

Account -21 

r I r 

Account -31 

r I r 

Account -4 

r I r 

Account -5 

r I r 

I ホ設定 I P I P 


技巧巧詰ち 
(它ッシ3ン2のみち巧！） 


設定 I 巧;‘肖 I 戻る I 


③③ ④⑥⑧③⑧⑨⑩⑩⑩⑩⑩⑩ 
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項目名 

内容 

①セッション還択 

左ページの画面を表示させるときは「セッション]」を遇択します。 

②接続 

[接続]を巧すと、 U ンクび接続されます。 

③切断 

[切断]を巧すと、 U ンクび切断されます。 

④アカウント選択 

-巳つのアカウントを登録でをます（「セッション1」で使用したアカ 
ウントは「セッション2」では使用できません）。 

-アカウントを遇択して、⑥〜⑩までの設定を変更し、遇択している 
アカウントに保をできます。またアカウント名のち側にある[設定] 

を押すと名称を変更できます。 

⑤ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑥接続ユーヴー ID 

プ□バイダ （ ISP ) より指定されたアカウントのユーヴ名を入力します。 

⑦接続パスワード 

プ□バイダより指定されたアカウントのパスワードを入力します。 

⑨接続パスワードの確認 

確認のため、再度⑦で入力したノ（スワードを入力します。 

⑨接続方法 

■常時接続 

常にインターネットへ接続します。何らかの原因で接続び切れた場 
合、自動的に再接続します。 

■卜 U ガ接続 

インターネットへの接続び発生したときに、自動的に PPPoE 接続 
を行います。 

■手動接続 

手動で接続しない限りインターネット接続を行いません。 

⑩無通信時間監視 

プ□バイダのアクセスポイントへの接続後、通信を行わなくなってか 
b 自動切断までの畴間（分）を入力します（卜 U ガ接続、手動接続の 
とさのみ)。 

⑩ MTU 値 

ち側の「自動調整」にチェックを入れると、 MTU 値び自動的に調整さ 
れます。「自動調整」のチェックを外すと、巳7巨バイトから1492バ 
イトの範囲で設定でさます。 

⑩ PPPoE 
サービス-タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択してください。 

■ PPPoE (セッション2設定巧） 

通常のマルチ PPPoE 接続で通信します。 

■ Unnumbered IP (セッション2使用不可） 

複数のグ□ーノりレ IP * i を使用するサービスを利用する際に使用します。 

-ルータ IP とサブネットマスクは、本商品の IP アドレスとして同 
じアドレスび WAN 側/ LAN 側に設定されます。 

-グ□ーバル IP を LAN 側（パソコン側）で使用するときは 、 LAN 
側（パソコン側）でグ□ーバル IP を固定で設定してください。 

■ Unnumbered IP+Private IP (セッション2使用不可） 

複数のグ□ーバル IP とプライベート IP *2 を同特に使用することび 
でさます。 

- Unnumbered IP 設定に巧してルータ IP を設定することで本商品 
のグ□-バル IP を使って IP マスカレード* 3 機能を使用すること 
びでをます。 

-グ□-バル IP を LAN 側（パソコン側）で使用する場合は 、 LAN 
側（パソコン側）でグ□ーバル IP を固定で設定してください。 


《 1 :グ□ーバル IP 

インターネットで使用される IP アドレスのことです。グ□ーバル IP アドレスとち呼びます。 

※召：プライベート IP 

イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライべート IP アドレスとを呼びます。 
《3:IP マスカレード 

グ□ーバル IP を企業などで]つ持ち、複数のパソコンで共有する機能です。企業内で持つプライベート IP とグ□一 
バル IP を相互に変換することで実現できます。 
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項目名 

内容 

⑩ ルータ IP 

プ□バイダから割り当てられた IP アドレスを入力してください（⑩で 
Unnumbered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択した時 
のみ）。 

⑩サブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力して<ださい 
(⑩で Unnumbered IP および Unnumbered IP+Private IP を選択 
した時のみ)。 

⑩ DNS サーバ 

プ□バイダから指定された DNS サーバの IP アドレスを入力します。 
■自動設定 

DNS サーバの IP アドレスび自動割り当ての場合に遇択します。 
※サーバの値は自動的に設定されます。 

■マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを入力します。 

⑩隱赶 

設定変更をした際、保をするときに巧します。 

⑩邸消] 

設定変更を取消したいとさ、[設定]を押す前に限り、現在の設定変更 
する前の状態までキャンセルすることびでをます。 

⑩辰る] 

「 PPPoE 」 画面に戻ります。 


〈セッション -2> 


"..AN 側を定 


通信で式ドノ。连居- 

U か 4 

MDI 切替 

1自か—-.1 


©PPPoE CIP 自を！取得 (DHCPVIP 因定 


PPPoE , たッシ3ン -2 茜定 ©help 


セッションき巧を》シヨン- 2 y] 


巧技な g : 巧房 
た ツシヨン ID : N . A . 


([巧掃]([切が] 


アわ ウン ト還が 

Account -2 selected | v || | 記ち | 

|MAC アドレス 

xx ： xx ； xx ： xx ： xx：xx 

を巧 ユーヴーの 

か est @ 化化 I 

をな バスヮード レ . 1 

巧巧 バスワート-の巧設 1 . 1 

を巧 方る 

巧巧巧 巧. v l 

«适信時巧置巧 

0 か （0 〜如） 

|MTUfi 

1454 1バ仆巧7巨〜1が2)囚自固詢整 

DNS ヴーバ 

® 自面設ミ 〇マニュアル設定 

|dns ヴーバ 1 

口. □.□.口 

[DNS ヴーバ 2 

口. 口. □口 


[設定 I 犀;'肖 I I 房る I 


① 


項目名 

内容 

①セッション選択 

上の画面を表示させるときは「セッション2」を選択します。 


※その他の項目はセッシヨン1と同じ設定内容です。 
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• 接続先設定 

PPPoE 設定画面で登録した「セッション2」経由で接続するネットワークの設定を行います（例：目フレッ 
ツなど)。 

1「接続先設定（セッション2のみ有効)」を押します。 


|Account-3 1 广 

广 

|Account-4 1 广 

广 

|Account-5 1 广 

广 

1 未設定 1 

巧 

を持巧設定 
( セッション 2 のみち効） 



設定!"恥’肖 r 戻る]" 


押します。 


2 次の画面び表示されるので、各項目を設定して<ださい。 


PPPoE 嫌/紛叛 t 巧を/追加 ©help 

控巧ァわウント ドメインを 巧お IP 1 巧了 IP 巧おボートお了ポートブロトコル 

操巧1 

- ① 

1 Account-2 1 'flets/ | | | - [ - | - 











i ドメインを H 1 - 


- ③ 




み 









[Jl 了ボート ll 1(1 〜65535)」 

ドロトコル |ALL<TCP/UDP/KMP)*! - 



國 



③ 

⑥ 

③ 


項目名 

内容 

①接続アカウント 

接続するアカウントを遇択します。 

©ルール選択 

接続先に使用するルールを選択します。 

③ドメイン名* 

接続先のドメイン名を入力します。 

巧り： www . corega . co.jp -►「 corega 」 
www.flets 一 「. flets /」 

④ IP アドレス※ 

接続先の IP アドレスを入力します。 

巧り： http :// ] 92. 1巨 8. 1 0. 1 一 「] 92. 1已 8. 1 0. 1-0」 

ftp ://192.] 已8' 1 0. 1と] 92. 1已 8. 1 0.2 一 「] 92. 1已 8. 1 0. 1-2」 

⑤ネットワーク* 

接続先のネットワークアドレスを入力します。 

例： http :// 172.1 6. XX.XX 一 「172.1日. □.□/ 1已」 
ftp ://] 92. 1已 8. 1 O'XX 一 「] 92. 1已 8. 10.0/24」 

⑧開始/終了ポート《 

接続先の開始および終了ポート番号を入力します。 

例： http :// www . corega . co.jp -► 「8日-8日」 

ftp :// c 日 re 宫 a . c 日 . jp 一 「2日-2]」 

⑦プ □ トコル※ 

使用するプロトコルを選択します。 


《「ルール選択」で選択した項目によっては入力でさないことびあります。 
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項目名 

内容 

の MA 巳アドレス 

本商品の WAN 側の MA 巳アドレスび表示されます。 

②タイプ/ IP 自動取得 
( DHCP ) 

特に IP アドレス等を指定されていないときは、自動取得にします。 

プ□バイダり SP ) から自動的に IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイ、 DNS アドレスなど、インターネットに必要な情報を取 
得します。 

③タイプ/ IP 固定 

インターネット接続に必要な情報を指定されたとさ、手動で設定しま 
す（次の項目は、 「 IP 固定」を選択した場合のみ表示されます）。 

• WAN 側 IP アドレス 

プ□バイダ aSP ) から割り当てられた IP アドレスを入力します。 

-サブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

-デフオルト-ゲートウェイ 

プ□バイダから割り当てられたゲートウェイアドレスを入力します。 

④ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、ドメイン名を入力します（©を選択 
した場合のみ表示されます）。 

⑤コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（②を 
選択した場合のみ表示されます）。 

⑥ MTU 値※1 

已7已から ] 巳00までの範囲で割り当てることびでさます。能力の高 
い接続環境であるほど高い数値を入れると速い速度で送信でさます。 
接続環境に合わせて変更してください。 

⑦ DNS サーバ※吕 

-自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないとさや自動割り当て 
の場合に選択します。 

-マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーノ くの IP アドレスび指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを 「 DNS サーバ1」 「 DNS サーバ2」に入力 
しよ9 〇 


《 1 : MTU 値 

1回の転送で送信できる最大値のことです。接続環境によって適正値があり、どの環境でも r 数値大=速い」という 
ことではありません。 Ethernet は1己0日、電話回線（ダイヤルアップ回線）は曰7目が適正と言われています。 
《 2:DNS ヴーバ 

インターネット上のパソコンの名前であるドイン名を、住所にあたる IP アドレス (4 つの数字の列）に変換するコ 
ンピュータのことです。 


■ IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定… Yahoo ! BB 、 CATV など 

IP アドレスの自動割り当てまたは、固定 IP を割り当てているプ□バイダのみでご使用になれます。 


•選択します。 


WANiW 設定 


通信でま 

リンクま度 1自防 vJI 


MDI 切宣 III めイ1 





OPPPoE !@ぃ自動収得 (DHCP)/IP 因定 


IP 自あ取得 (DHCP)HP 固定 ©help 
MAC アドレス 「 XX:XX:XX;XX:XX:XX 

タイブ © IP 自岛化得 (DHCP> 〇 IP 因ち_ 

ドメインを _ 

コノ L ュータも icoreea.home | 

MTU お 11500 ] バィト【576〜15加) 

DNS ヴーバ I® 自動設ミ 〇マニュアル設定- 

DNS ウー " 1 l_J, QJ. こ 」. !_□ - 

DNS サ—バ2 ilJ- LJ. I__ 1.LD - 

[5^ 


①③③④⑥還 ⑦ 
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■ダイナミック DNS ( DDNS ) 

インターネット側から IP アドレスではなく URL (ド六インネーム）を使用して LAN 内のバーチャルサーバ 
などに接続できます。本機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような、 IP アドレスび固 
定されないサービスに対応します。 

-ダイナミック DNS の設定 

1 DDNS サービスに登録手続きをします。登録は 「 corede . net 」、「 DynDNS . or 呂」（無料ヴービス）と 
rivyNetworkJ (有料サービス）、「趣 Net DDNS 」 （有料サービス/ 「@ NetHome 」 会員のみ）の4 
つから選択でさます。登録手続さをすると、後からユーヴ登録確認メールび送信されてさます。 

2 登録した際に受け取った情報をもとに、□グイン名、□グインパスつード、ドメイン名を入力して保 
巧します。 

3本商品の再起動をします。再起動の方法は「本商品を再起動するには」 ( P .19) をご覧ください。 

4 本商品はその時点で使用している IP アドレスを、設定した DDNS サービスに自動的に記録します。設 
定したダイナミック DNS を使用して、バーチャルサーバなどへの接続び巧能になります。 

- PPPoE モードの選択時の設定項目 

PPPoE モードを選択しているときは、アカウントごとに設定できる項目びあります。 


V パ.V ク DNS @ HELP 

インターネット偶に、らド‘ y インネーム ( URL ) を利用して、パー于ャルヴーバなど 
に接続ずることができます。 

本製品 I ま4種類のダイナミック D NS ヴービスを還巧してご利用 I こなることが可 
能です。下記ホームべ■-ジより詳細をご確認の上ごネ师くだすい。 
corede . net 巧料ブービス（一部ヴービスはち料)。 

コレガが提おするタイナミック DNS ウービスです。 

DynDNS . orq 無料ヴービス。登ミまページ’はこちらです。(英語のみのご菓巧に 
なります） 

IvyNetwork ち料，ービス。登録べージ■はこちらです。（日本語のみのご棄巧に 
なります） 

© NetDDNS プーブルインターネットヴービス r @ NetHomeJI こて!是供してし、る 
DDNS ヴービスがご利册げこだけます。 


タイナミック DNS |[^か v||' 


ログインち 


□グインバスワー ト- 


卜-メイン名 


[ Tp 于エック時巧 ~|ド巧間.ィ|~ 


[ I 梯 I 日 K ;、 肖 I I 戻る） I おり 


① 

—② 

③ 

—® 

⑥ 


項目名 

内容 

①ダイナミック DNS 

ご利用になる DNS サービスを還択します。 

②□グイン名 

DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③□グインパスワード 

DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ドメイン名 

DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメ 
イン名を使用してください。 

⑤ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 
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■パススルー 

各パケットをルーティングせずに透過する場合に設定します。 


項目名 

内容 

① MA 巳アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスび表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「0 
〜2已引までの数字と「」（ドット）で入力します。 

※工場出荷時は「192.1日 8. 1.1」に設定されています。 

③サブネットマスクが 

本商品の LAN インタフェース x ' 3 のサブネットマスクを入力します。サ 
ブネットマスクの値は「〇〜2已已」までの数字と「」（ドット）で入 
力します。 

※工場出荷時は「2已已 .2 已已 .2 已已.□」に設定されています。 

④ URL ホーム 

設定した URL を Web ブラウヴのアドレス欄に入力すると、本商品の 
設定ユーテイ U テイのトップページを表示させることびでをます。 

•アドレスには「」（ドット）を組み込んで3〜24文字 LU 内で設定し 

よ9 〇 

• 「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 
※工場出荷時は rcorega . homej に設定されています。 


《1 : IP アドレス 

TCP / iP ^ n トコルを使ったネットワークで、コンピュータを識別するためのアドレスのことです。 
《2:ヴプネットマスク 

IP アドレスの先頭部分となり、 IP アドレスのネットワーク•アドレス部を増やすち法です。 

《3:インタフエース 

2つのちのの間で情報のやりとりを仲介するちのです。 


ルタ IP ©help 


MAC アドレス [XX:XX:XX:XX:XX:XX - 













, 1 ■ , 1 

I. ド 01 !：£— . .cm& - 1 




[i を定 I 雨 ;• 肖 I I 房る I 


;ぇスル- ©help 

序ィレクト PPPOE I [ちなイ 

VPN バススルー 『ちう力,イ 

[ Tpvc ブリッジ I [ちなミ] 


日相 I 居る ] 


項目名 

内容 

①ダイレクト PPPoE 

PPPoE ノ くススルーのち効/無効を選択します。 

② VPN パススルー 

VPN パススルーのち効/無効を還択します。 

③ IPv 6 ブ U ツジ 

IPv 已ブ U ツジのち効/無効を遇択します。 


♦ LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 

■ルータ IP 

LAN 側の IP アドレス、サブネットマスク、 URL ホームを設定します。 LAN 側の IP アドレスを変更したい 
fen に 言及疋 してく心さし、。 


① 







③ 


①③③④ 


- 50 - 













































■ DHCP サーバ/ PC データベース 
•DHCP ヴーバ 

DHCP サーバの設定を変更したいとさに各項目の設定を行います。 


剖1娩 / DH びヴ ©help 




の 



W 

リース巧旧巧括でぶ M 限指;! E V - 



1リース巧旧 |2 1日|〇 1【0〜 23) 時 fel ~ 1(0 〜5日か 






み 






[設定 I 〔巧#! I 房る j 


pcv -》ベス ©help 


1 バ’ノコンを 

IP アドレス 

タイプ 

MAC アドレス 

DHCP 

クラィアント 

お巧 

your-cmvzs2le45 

192.168 .1.22 

LAN 

xx ； xx ： xx ： xx ： xx：xx 

自動贼导 （DHCP クライアント） 

，骗集 


IJi 加 I 〔巧资みをみ I 


項目名 

内容 

① DHCP サーバ 

DHCP 機能のち効/無効を選択します。ち効にすると自動的にパソコ 
ンに IP アドレスを割り振ります。 

② U —ス期限継続方法 

DH 巳 P サーバで U —スされる IP アドレスの U —ス期限継続方法を遇択 
します。期限指定/無期限の指定びできます。 

③ U —ス期限 

DHCP サーバで U -スされる IP アドレスの U -ス期限を指定します。 
※②を期限指定に指定している場合に設定でさます。 

④ DHCP 開始ァドレス 

DHCP サーノ（で U - ス開始の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は「192.1已 8. 1.21」で設定されています。 

⑤〇り巳 P 終了アドレス 

DHCP サーバで U -ス終了の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は「192.1已 8.1 .已0」で設定されています。 


• PC データべース 

本商品に接続するクライアントパソコンの IP アドレスを登録することびできます。 


P だ…夕ぺース 


パソコンを 

IP アドレス 

タイブ 

MAC アドレス 

。共策卜 操け 

1 your-cmvzs2le45 

192,168 .1.22 

LAN 1 XX：XX;XX：XX：XX：XX 自動胁导 （DHCP クライアント）端集 


适加]^ I S 话み込み] 



押します。 


PC データべース辟巧設定 ） ©HELP 


PC リストに斩しく追加または変更:や背勝を巧うことができます。もし追かした；、•ソコンが接統されていな 
い場合は、そのバソコンの MAC アドレスを登録してわ地まがありまん 


バソコ ンち：1 - 



IHJ ' トレ人® 自動胁寻 （ DHCP クライアント） 

〇 因ミ脱导 （DHCP クライアント)： 192.168.1. 1__1 



〇固定設定 (DHCP 範囲丄 がれ 1.1 1.1 1,1 1 



接続タィブ LAN イ 1 

MAC アドレス：®自動お索いむコンが接綺されているだ㈱ 

〇 MAC アドレスは lJL flJL fl 3D 




r PC テー 5适加 —] f デ-夕®印げま 1 〔戻5 1 


④ ⑥⑥ 


① 

③ 

③ 
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項目名 

内容 

①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を遇択してください。 

■自動取得 （DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （Windows では 「IP アドレスを自 
動的に取得」）に設定している場合、本商品はこのパソコンに IP ア 
ドレスを提供します。 IP アドレスは通常変わることはありませんび、 

U ース期間に達した場合やネットワークから長時間パソコンから取 
り外された状態で再接続した際に変わることびあります。 

■固定取得 （DHCP クライアント） 

パソコンび DHCP クライアント （Windows では 「IP アドレスを自 
動的に取得」）に設定している場合、毎回決まった IP アドレスを取 
得したいとさに遇択します。最後の空欄に]〜2已4までの任意の 
数字を入力してください。 

■固定設定 （DHCP 範囲 LU 外） 

パソコンび固定 IP アドレスを使用している場合は、これを選択して 
<ださい。 

《「接続タイプ」は、ち線接続しているパソコンは 「LAN」 を、無線 
接続しているパソコンは rWLAN」 を遇択してください。 

③ MA 巳アドレス 

適切なオプションを還択してください。 

■自動検索（パソコンび接続されている状態） 

本商品びパソコンと通信し、そのパソコンの MAC アドレスを自動 
取得するよラにします。パソコンび LAN に接続されている状態でお 
使いください。 

■ MAC アドレス 

直接パソコンの MAC アドレスを入力してくださし、 MAC アドレス 
は「八ードウエアアドレス」「物理アドレス」または r ネットワーク 
アダプタアドレス」と呼ばれることびあります。本商品は各パソコ 
ンを個別に認識するためにこれを使用しますので、 MAC アドレスは 
空白にしたままでの使用はでをません。 

④ [PC データ追加] 

パソコンデータを使用して本商品の U ストに新しいパソコンを加える 
ことびでをます。 MAC アドレス「自動検索」び選択されている場合、 
パソコンに 「Ping」 を送り、その MAC アドレスを登録します。 

感[データの削除] 

画面上で入力した値をク U アすることびでをます。 

⑥辰る] 

標準 「PC ブ'一タベース」（上の画面）に民るときに押します。 
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■お線アクセスポイント設定 

無線 LAN のチャンネルや、セキユ U ティなどの詳細な設定を行います。 

•802.1 Ig/b 設定 

IEEE 802.1 Ig / b 通信の設定を行います。 



無持アクセスポイント設定/802.1 1 g 化設定 ©help 





ESSI 0 corega j 


① 






が 



み 






巧 



W 



の 




15^ fwi IW1 



項目名 

內谷 

の ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。接続する全てのパソコ 
ン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定してください。 

※工場出荷時は 「 corega 」 に設定されています。 

②モード 

「8日 2.1 Ig / bJ に設定すると8日 2.1] b 、 802.1 ] g の両方を使用す 
ることびでさます 0 

③チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を遇択でをます。周辺の電 
波とミ居信するような場合に変更してみてください。 

④転送レート 

無線の転送速度を設定します。 

⑤ステルス AP 

「ち効」に設定すると無線 LAN アダプタを持つパソコンか日本商品の 
ESSID を検索されないようにできます。また ESSID を 「 ANY 」 や空 
白にしているパソコン撫線 LAN アダプタ）からのアクセスを拒否す 
ることびでさます。 

⑧電波強度 

本商品の電波出力の強度を設定します。 

⑦ビーコン間隔 

アクセスポイントび常に発生している、アクセスポイントの情報の 
入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定します。 

※工場出荷時は「100」に設定されています。通常は変更する必要は 
ありません。 

⑨ RTS しきい値 

ち線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に RTS 
(送信要ホ）パケットび送信されるしさい値を設定します。ここで設定 
した値を超えるパケットを送信する場合に RTS (送信要ホ）パケット 
び送られます。 

※工場出荷時は「234已」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 

® パケット分割の 
しきい値 

ち線 LAN から受信したパケットを無線 LAN 側に転送する際に分割す 
るときのしきい値を設定します。ここで設定した値を超えるパケット 
び分割されます。 

※パケット長は、偶数で指定してください。 

※工場出荷時は「234已」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 
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• 802 . 11 旨 /b セキュリティ設定 

IEEE 802.1 Ig / b のセキュ U ティの設定を行います。 


無巧アクセスポイント慶せ（孤 2.1 1 g 化1^キュリティ設定0 help 


泣 Sli スま lOpen System ろ | 

時号でま [1 何- 

晴号化 164 B け-16治なめ- 9/ a - f )10 巧 v | - 

WEP キー 

キーい I I - 

;卜2 I I 

I キー3 : 1_ I 

:キ -4 [ _ I 

WP 供ちキー ASCII 文字 (8-63 文字） 16進紋 (64 文す) 


DT 1 M [T __](1 - 5) - 

巧巧巧隔 臣~](〇または300〜1日00抄) 


〔 I 男定I I 取;— ち I I戻る I I セキ： I リティ||き巧ま化し ] 


—① 

③ 

一③ 


④ 


⑥ 


⑥ 

一③ 


項目名 

内容 

①認証方式 

WEP を使用したい時は 「Open System 」 または ！" Shared Key 」 を、 
WPA を使用したい畴は rWPA / WPA 2- PSK 」 を、 WPA 2 だけで使用す 
る場合は rWPA 2- PSK 」 を選択します。 

※工場出荷時は 「Open System 」 に設定されています。 

©暗号方式 

本商品の暗号方式を設定します。②で還択した認証方式によって、選 
択でさる暗号方式ち変わります。 

WEP :通信内容を暗号化することにより、通信の解読を防ざます。 
AES :米国商務省び暗号化標準技術として承認した暗号規格。 

TKIP より強固な暗号化を施すことび巧能です。 

TKIP :一定畴間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。 

③暗号化 

WEP の暗号強度を次のいずれかに遇択でさます。 

-「已4日け-]已進数の- 9/ a - f ) 1□巧」 

• 「1 28 Bit -] 已進数 （ O -9/ a - f ) 2巨巧」 

-「已 4 Bit-ASCII (半角英数記号）已文字」 

- ri 28 Bit-ASCII (半角英数記号）]3文字」 

④ WEP キー 

WEP キー（暗号キー）を入力し、デフォルトキー （1 〜 4) を選択し 
ます。キー]〜キー4のそれぞれに、設定する暗号キーを ] 6進数の 
〜9、 a 〜りで （64 Bit のときは] 0巧、 ] 28日けのときは2巨巧）ま 
たは AS 巳 II (半角英数記号）で（已 4 Bit のときは已文字、 ]28 Bit の 
とさは]3文字）直接入力してください。 

⑤ WPA 共ちキー 

WPA / WPA 2- PSK と WPA 2- PSK を選択した場合に 「 ASCII 文字 （8 
〜已3文字)」を還択し、初回アクセス特に使用する8〜63文字（半 
角英数）の任意の暗号キーを入力します。 

⑥ DTIM 

DTIM (配信トラフィック-インディケータ•メッセージ）の通信間隔 
の値を設定します。 

※工場出荷時は「1」に設定されています（通常は変更する必要はあり 
ません)。 

⑦更新間隔 

暗号キーを更新する間隔を秒単位で指定します。 
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-アクセス制限 

アクセス制限を使用する場合の接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


•铅提アウセスポイント-鼓定/?ク t ス制お HELP 


お巧ちま巧ぶ信ちな_ 

お巧-ち没巧ちまぶ 信 耐 づ I - 

MAC アドレスフィルタリンク r 巧 》力■■イ - 

選巧したクライアントのみ接統を許可します 

ち効こした後、巧たなクライアントを許可するには、 PC データペースにてクライアントを追かしてから設定してく 
ださい。 


1~ 

バソコンを 

IP アドレス 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

□ 

!■ 

匿 

xx ： xx ： xx ； xx ； xx；xx 

卜 


[i 试I而ぉI頂るI 


① 

您 

感 


項目名 

内容 

①無線端末間通信 

無線端末 （ PC などのクライアント）同±の通信を制限します。 

ち効：無線端ホ間の通信をち効にします。 

無効：無線端末間の通信を無効にします。不特定を数の端末びアク 
セスするよラな環境でプライバシーを守ることびでさます。 

©無線一有線間端末通信 

ち線端末と無線端末同±の通信を制限します。 

ち効：ち線無線端末と無線端末間の通信をち効にします。 

無線：ち線無線端末と無線端ホ間の通信を無効にします。不特定多 
数の端末びアクセスするような環境でプライバシーを守るこ 
とびでさます。 

③ MAC アドレス 
フィルタリング 

遇択したクライアント （ MAC アドレス）のみ接続を許可します。 

ち効：選択したクライアント （ MAC アドレス）の接続を許可します。 
無効：すべてのクライアントび接続巧能です。 
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•セキュリティ設定 



項目名 

内容 

①ステルスモード 

「無効」を選択すると、インターネット側 （ WAN 側）から PING リク 
エスト（通信確認リクエスト）びあった際に応答します。「有効」を選 
択すると円 NG に応答しなくなります。 

※円 NG に応答することによって、インターネット側から本商品のを 
在を確認でさます。相手によってはお互いのを在を確認しなび b イ 
ンターネット接続を始めるちのちありますので、その際には「無効」 

を選択してください。 

②フアイアウオール 

SPI により、ファイアウォールを通過するパケットのデータを読み取 
り、内容を判断して自動的にポートを解放•閉鎖します。セキュ U ティ 
び高いほど安全ですび、通信速度に霞響びでる場合びあります。 


■アクセス制限 

アクセス制限を使用することにより、 LAN 側（クライアント）からの WAN 側（インターネットへのアクセ 
スの許可または禁止）の設定をすることびでさます。 


t キュリ ティ/ アク t ス苗做設定 ©help 


制限 r る IP アドレス：192.168 .1.1 ]-!] 


制巧するゥ ーti’ ス：[ユー^ H] 

ブロトコ ル： OTCP OUDP - 

制限するポート巧囲： 



スクジューリング(スブジュール設定を使用します)； I常こお版 b イ1 


[in 


アクセス削おテーブル（最大10まで） 


ド犬態1刷限する IP アドレス1制限するヴービス 

1スク ジュール 

1操巧 

技ミされていません 




圃 


項目名 

内容 

①制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスを含んだ、 IP アドレスの 
範囲を登録します。 

②制限するサービス 

アクセス制限をするサービスを、登録されているサービスー覧の中か 
b 指定して制限をかけることびでさます。 

③プ □ トコル 

制限するサービスび、登録されているサービスー覧にない場合は②で 
「ユーヴ定義」を遇択し、プ□トコルを還択します。 

④制限するポート範囲 

制限するサービスび、登録されているサービスー覧にない場合は②で 
「ユーヴ定義」を遇択すると、任意のポートを指定してアクセス制限を 
することびでをます。 

⑤スケジューリング 

「スケジュール」で指定した畴間にアクセス制限をかけることびでさま 
す。詳細は「スケジュール」 （ P . 巳 7) をご覧ください。 


①③巧④⑥ 
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■ URL フィルタ 

接続制限をしたい URL を入力し、障録]を押すと、フィルタ U ストに URL び追加されます。文字列を入力 
すると、その文字列を含む URL びブ□ックされます。登録した設定は「アクセス制限」で使用してください。 
URL は] 0件まで登録することびできます。 


■スケジユール 

ここで設定した時間帯にアクセス制限を行うことびできます。設定した時間帯は「アクセス制限」で指定し 
て実行してください。 


它キニソテ。-'(スケジこ--ル 

スケジュール 


を巧： 
コメント： 


み 


HELP 


巧日 

1開獅寺問 { hh : mm ) 

1於了時問 ( hh : mm ) 

巧曰 


1 □ 

日懼曰 


1 □ 

觸 B 

1□口 

1 □ 

乂懼曰 

1 □ 

1 □ 

水曜曰 

1□口 

1 □ 

木懼曰 

1□口 

1 □ 

勘舊曰 

1□口 

PO 

±曜曰 


p:n 


raF| 


.① 

.③ 


.③ 


項目名 

内容 

①名前 

スケジュールに任意の名前を付けることびできます。 

②コメント 

任意の説明文を付けることびできます。 

③スケジュール 

ここで時間帯を設定します。時間は24時間表記で入力してください。 
■曜曰 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力してく 
ださい。 

■開始時間 

制限を開始する時間を入力してください。 

■終了時間 

制限を開始する時間を入力してください。 


状お 


t キュリティ設定/ URL 7ィルタ 


巧 


HELP 


説巧： 


]- 


-I 


お I 旧する IP アドレス：1192.16日.1.「 I . 
|URL またはキーワード [ 1- 


[sH 

URL フィルタテーブル（最大10まで） 
抽战する IP アドレス 


制あする URL 操作 J 


fl^ 


項目名 

内容 

①説明 

アクセス制限の説明をつけることびできます。 

②制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスを含んだ、 IP アドレスの 
範囲を登録します。 

③ URL または 
キーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

候り ： violence 


① ® 斌 
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-ダイナミック DNS (DDNS) 機能を使用することで、より簡単にインターネット上から LAN 
上のサーパに接続することができます。 

•インターネット上のホストが行う本商品の WAN 側 IP アドレスとポート番号を指ましたアクセ 
スは、パーチャルサーバ機能によって指をされた接続先（パソコン）にアクセスします。同じ 
LAN 内で同種類のサーパを立ち上げたいときは、ポート番号が重複しないようにしてくださ 

し、。 


①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC データベースでサーバとなるパ 
ソコンを登録する必要があります。登録方法は 「PC データベース」 （P.51) をご覧くださし、。 


•詳細設定 

■パーチヤルヴーパ 

インターネット （ WAN 側）から本商品のパソコン （ LAN 伯 Ij ) 上にアクセスできるようにして、外部にサー 
パを公開することびでさます。設定するとさは、次の表示された画面で設定を行ってください。 



註巧ををい；ーチャル.サーバ MHELP 

居技先 r , れコン 4 理扣してけ；:'か ド]— 

トービス [~2-ザを黄 j ] - 

ポ—卜拓囲 「_コ- [ _ ] (卜が 535) □詳細設定. 

ロトコル Itcp 一- 

I 1- 


[ a ^ 


找お「接 6 ft 「，ービ3 卓!1 で I ブ□トコル’ I 面考~「挂か 


国 


. パソコン上でサーバソフトを実行している必要があります。 


項目名 

内容 

①接続先 

サーバとなるパソコンを選択します。 

②サービス 

設定するサービスを選択します。 

③ポート範囲 

設定したいポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを入れ 
ると、 WAN 側と LAN 側のポート範囲び入力でをます。 

④プ □ トコル 

バーチャルサーバで使用するプロトコルを設定します。 

⑤備考 

ノ（ー チャルサーノ（の説明を入力します。 

※入力しなくてち設定はでさます。 



①③③④⑥ 
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■ DMZ 

LAN 上のコンピュータ （ DMZ ホスト）に全ての入出カアクセスを可能とします。 


《 PPPoE 接続の場合の画面例です。 


詳巧設を/ DMZI ^ © help 


「DMZTfCl 卜 


| l バリ]ンを进巧してくだミい 


.① 


項目名 

内容 

① DMZ ホスト 

インターネットに対してすべての IP サービスをち効とする場合に設定 
します。 DMZ 機能を使用したいパソコンを遇択してください。 

例：外部にサーバを公開したり、ネット-ゲームなどを使用する場合 


各 


DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にして ご 使用ください。 


■ UPnP 

UPnP 機能を使用するときに、この項目の設定を行います。 


ft ： a 疏, UPnP 就 Qhelp 


[ IjPnP 使用ボート- 

[1^?がを巧苗する || ち》力 I ス I 

r © アブリブーションで WAN IP を尾巧する- 

「〇 WANfflIP のセッションを逐巧する- 

WAN の切巧®能をち効にする 麻-勺 


[ i 視 I 憤る] 


項目名 

内容 

① UPnP 使用ポート 

ここを巧すと、 UPnP で使用しているポートを確認できます。 

② UPnP を使用する 

UPnP のち効/無効を選択します。 

《 UPnP 機能は Windows XP でご使用になれます。 

③アプ U ケーシヨンで 
WAN IP を選択する 

UPnP 巧応アプ U ケーションで WAN IP を選択する場合に使用します。 

④ WAN 側 IP のセツシ 
ヨンを選択する 

手動で UPnP を使用する WANIP (セッション）を還択する場合に 
使用します。 

⑥ WAN の切断機能を 
ち効にする 

WAN の切断機能のち効/無効を遇択します。ち効にすると UPnP 機 
能を使用して WAN (インターネット側）を切断することびできます。 


• UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 


詳巧!設定/ UPnP 設を/ UPnP 巧用ポート 

1クライアント PC 

WAN 俩 ボート LAN 化ボート i ブロトコル 

設定 1 

Count : 0 




①③③④⑥ 
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♦管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどのシステムを変更するとさに設定します。 


の I 


ち理を□グインを 


.① 


ち巧ま□グイ：/•バスヮード 
「バスワードの巧留 


|lP マスわレー F •テーブル巧持時を 1 
時间設ミ 

ェ塌出な時の巧態へ戻す 


E 


]^(10〜30日)- 


||自巧 i さミ v|- 

Wi — 


I 再度面 
設定巧を 
設憩を 

I ファームウエア支:巧 


I 面 - 

I ®- 


陋- 


■(3) 

.⑥ 

.③ 

■(9) 


リモート 


| PING テスト 


(nW] [ps] 


③ 

⑥ 


項目名 

内容 

①管理ち□グイン名 

本商品の管理者用の □ グイン名を変更します。設定！;(降はこの□グイ 
ン名でユーティ U ティ設定を行います。 

※工場出荷時は 「 root 」 に設定されています。 

②管理者ログイン- 
パスワード 

本商品の管理者用のパスワードを設定します。空欄にした場合、設定 
変更するときにパスワードは入力不要です。 

※工場出荷時は設定されていません。 

③パスワードの確認 

確認のため、再度②で入力 した) (スワードを入力します。 

④ IP マスカレード- 
テーブル保持時間 

IP マスカレード-テーブルの保持時間を設定します。設定時間を長く 
することで、 FTP サーバなどへの長畴間の接続に対応します。通常の 
インターネット接続等では設定する必要はありません。 

⑤時間設定 

自動設定にすると、 NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します。 
手動設定にすると、「年/月/日」 （ YYY / MM / DD )、 「時：分：秒」 
(hh ； mm : ss ) の順に設定できます。 

⑥工場出荷時の状態へ 
戻す 

本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の値に戻します。 
※実行する前に必要な値はメモしておくことをおすすめします。 

⑦再起動 

本商品の設定を変更した後で[実行]を押して再起動します。 

⑨設定保存 

設定変更をした際、保をするときに[保を]を巧します。 

⑨設定読込 

⑨で保存した設定内容を読込みます。 
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■ファームウエア更新 

弊社のホームページからダウン□ー ドした最新のファームウエアをパソコン内になをすることびでさます。保 
をしたファームウエアの更新方法については、「最新のファームウエアを入手してアップデートしたいときは」 
( P .1 已）をご覧ください。 


インターネット: Sess わ n 1 ホ巧侯/ Session 2 ホな毎 执巧 


ESSID : Jumpstart-P1-Y ご山 4 の 巧 


たキュリティ ：OPENWEP 無 巧 の 巧 


1/102:18:37 Veri o 百 |lttS フ r- ムウ x アの IKS 1 5 J ロクアウト 

卫 の … ■口 1 

ち埋/フ了 . •ムウエア史ホ Hti-r 


1 

フ 7— ムウ: L ア • ファイル ；1 || を賠 .. || 


1 困 11 画 1 回 



項目名 

内容 

①[最新ファーム 
ウェアの確認] 

ここを押すと、今お使いのファームウェアび最新のちのかどうかを 
表示します。最新でない場合は、[ファームウェアダウン□ー ドページ 
へ]をク U ックすると、最新のファームウェアに更新でをるダウン 
□ー ドページに自動的に接続されます。 

②惨照] 

ダウン□ー ドなどで入手 したつ ァームウェアの保を先を遇択するとき 
に押します。 

③厘新] 

本体のファームウェアの更新を開始します。 

④邸消] 

本体のファームウェアの更新を中断します。 


^ • 更新中は絕対に本商品の電源を切らないでください。 

•更新中にブラウザの操作をすると、ファームウエアの更新は中断されます。 


■ U モート 

インターネット （ WAN 側）から本商品の設定をしたいときに、この項目の設定を行います。 


宦巧/リモート ©help 


1リモート設定 


II 黑な WI 1 

1ポート 

18080 h — 9600)- 


[巧ミ I I 房引 


① 


項目名 

内容 

① U モート設定 

U モート設定をち効/無効に設定します。ち効にするとインターネッ 
卜側 （ WAN 伯 Ij ) か b 本商品の設定を可能にします。 

②ポート 

1〜9已〇〇の範囲でポート番号を入力してください。 

※工場出荷時は8080です。 

インターネット側からの接続の際、下記のように IP アドレスの後ろに 
「:ポート番号」を指定してください。 

例： http :// WAN 側 IP アドレス:ポート番号 


诵 リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用できません。 
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■円 NG テスト 

任意のコンピュータに PING 《を使ってテストびできます。 


— T ^ PINGV : スト ©help 


巧先アドレス： 

励—— 


《をちまの表示 I ；：は教げから十数げかが J ます 


宛先 

ホ入力 

実け結果 

ホ実け 


① 

(D 


項目名 

内容 

①宛先アドレス 

テストしたい相手のコンピュータの IP アドレスを入力します。 

②廣行] 

①で相手のアドレスを入力後、[実行]を押すと円 NG テストを開始しま 
す 0 テスト結果は下の欄に表示されます 0 


《PING 

コンピュータが通信巧能な状態かどラか確かめるためのプ□グラムです。 

■ Cable Test 

使用しているポートのリンク速度を表示します。 
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•ステータス 

各種システム情報を表示します。 


HELP 



ファームウェア-バ 
ージョン 





システム稼面時 





LAN 巧お 

MAC アドレス： xx : xx : xx : xx : 父 x：xx 

ヴブネットマスク： 255.255.255 0 

IP アドレス： 192.1 日 8 . 1.1 



DHCP ちな！ 

DHCP 開始アドレス： 192.168 .1.21 

DHCP お了アドレス： 192.168,1,50 



お》なお 

MAC アト-レス： xx ： xx ： xxx < ax：xx 

モード； 日日 2.11 g 化 

セキュリティ： OPEN WEP が効 

于ャンネル 13 

ESSID corega 

がお： 無線ァク它スち巧 



WAN が想 

MAC アドレス； xx : xx : xx : xx : xx:xx 

WAN 1 : PPPoE 

アカウント： Account -1 



WAN 2 PPPoE 

ァゎゥント； ホ 設定です 

找お： ホ槪売 




画 


① 

(D 


③ 


0 


⑥ 


項目名 

内容 

①ファームウエア- 
バージョン 

本商品のファームウェアのバージョンび表示されます。 

②システム稼働時間 

システムを立ち上げてか b の経過畴間び表示されます。 

③ LAN 状態 

■ MA 巳アドレス 

本商品の LAN インターフェイスの MA 巳アドレス （Media Access 
Control ) び、已巧の]巨進数で表示されます。 

■ IP アドレス 

本商品の LAN 側の IP アドレスび表示されます。 

■サブネットマスク 

本商品の LAN 側のサブネットマスクび表示されます。 

■ DHCP 

DH 巳 P の状態（ち効/無効）び表示されます。 

■ DHCP 開始アドレス 

LAN 上に分配する IP アドレスの開始アドレスび表示されます。 

■ DHCP 終了アドレス 

LAN 上に分配する IP アドレスの終了アドレスび表示されます。 

④無線状態 

■ MA 巳アドレス 

本商品の無線 LAN の MAC アドレス （Media Access Control ) 

び、日巧の] 6進数で表示されます。 

■モード 

無線の通信モードび表示されます。 

■セキュリティ 

セキュ U ティの状態（ち効/無効）び表示されます。 

■チャンネル 

使用中のチャンネルび表示されます。 

■ ESSID 

本商品の ESSID び表示されます。 

■状態 

無線アクセスの状態（ち効/無効）び表示されます。 
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項目名 

内容 

⑤ WAN 状態 

■ MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MA 巳アドレス （Media Access Control ) び、 

已巧の]已進数で表示されます。 

■ IP アドレス 

本商品の WAN 側の IP アドレスび表示されます。 

■サブネットマスク 

本商品の WAN 側のサブネットマスクび表示されます。 
■ゲートウェイ 

本商品の WAN 側のゲートウェイアドレスび表示されます。 

■ DNS サーバ 

本商品び取得感定）された DNS アドレスび表示されます。 


■□グ表示 

本体の□グ情報を表示します。[更新]を巧すことで最新の情報に書さ換えられます。 

• アタック□グ 

DoS アタック*び発生した際に、その□グを保をします。 

《DoS アタック 

インターネットにつながっているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる不正アクセスの 
1つです。 

•DHCP □グ 

本商品の DHCP サーノ（機能の稼動状況を表示します。 

-システム□グ 

本商品へのアクセス履歴などを表示します。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続でをる機器を事 
前に申請する必要びあります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本商品ち含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の MA 巳アドレスは本体底面に記載されております。 

LAN 側の MAC アドレスについては、設定ユーティ U ティの「ステータス」 ( P .63) で確認できます。 


おことね0 


-本書は、株式会社コレガび作成したもので、全ての権利を弊社び保ちしています。弊社に無断で本書の 
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